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20Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КЕБАНЪЁЛЬ»


201.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения


201.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны


201.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения


211.1.3
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения



211.1.3.1
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения



211.1.3.2
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


231.1.3.3
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


231.1.3.4
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


261.1.3.5
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


271.1.3.6
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


271.1.3.7
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


291.1.4
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов



291.1.5
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


291.
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения


291.2.1
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


321.2.2
Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.


321.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды


321.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


351.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


351.3.3
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)


371.3.4
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


371.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;


371.3.6
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения


411.3.7.
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02- 84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


411.3.8.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы



431.3.9   Сведения   о   фактическом   и   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, технической воды   (годовое,  среднесуточное,  максимальное суточное) 


451.3.10
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам


451.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов , в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой,  технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами


471.3.12.  Сведения
о  фактических и  планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения


471.3.13
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)


471.3.14
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из  данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием  требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


471.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


471.4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем ресурсоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения)


481.4.1
Перечень   основных   мероприятий  по  реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


501.4.2
Технические обоснования основных мероприятий    по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения , санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


501.4.3
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


501.4.4
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 



511.4.5
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


511.4.6
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения , городского округа и их обоснование


511.4.7.
Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен



511.4.8
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения


511.4.9
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения.


521.4.10
Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества


521.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует


521.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта


531.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке


531.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды


541.5.
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":(название привести в соответствие).


561.6.
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам 



571.6.1.
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;


571.6.2.
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую  по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования


617. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


671.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию


68Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КЕБАНЪЁЛЬ»


682.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения


682.2.1
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.


682.2.2
Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


692.2.3
Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


692.2.4
Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


712.2.5
Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и


71сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


712.2.6
Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


712.2.7
Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


712.2.8
Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения


712.2.9
Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа


722.2
Балансы сточных вод в системе водоотведения:


732.2.1.
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


732.2.2.
Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


742.2.3
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


742.2.4
Результаты ретроспективного анализа за последние 1О л ет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


742.3
Прогноз объема сточных вод


742.3.1
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


752.3.2
Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


752.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;


752.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;


762.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.


762.4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


762.4.1.
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;


772.4.2.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


782.4.3.
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


782.4.4
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


792.4.5
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


792.4.6
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


792.4.7.
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


802.4.8.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения



802.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует


802.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


802.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


802.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади


812.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.


852.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.


862.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.


862.8
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.




ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2034 год МО «Сельское поселение «Кебанъёль» , разработана на основании следующих документов: 

· Генерального плана МО «Сельское поселение «Кебанъёль», разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

· Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 13.02.2006 №8 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
и в соответствии с требованиями:

·  «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения МО «Сельское поселение «Кебанъёль» . 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает: 

· паспорт схемы; 

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения МО «Сельское поселение «Кебанъёль»  и анализом существующих технических и технологических проблем; 

· цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

· перечень мероприятий по реализации схемы; 

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения МО «Сельское поселение «Кебанъёль» 
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация Усть-Куломского муниципального района Республика Коми  
Местонахождение проекта 
632940,Новосибирская область, Усть-Куломский район, п. Кебанъёль  ,ул. Полтава 8а
Нормативно-правовая база для разработки схемы

· Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

· Водный кодекс Российской Федерации. 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

· СП 30.13330.2012* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы
· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 

· создание систем водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение  качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Способ достижения цели

· оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО «Сельское поселение «Кебанъёль»; 

· гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

· установка приборов учета; 

· гидрогеологические изыскания для поиска запасов подземной питьевой воды;

· подсчет запасов воды;

· проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
· Создание современной коммунальной инфраструктуры МО «Сельское поселение «Кебанъёль». Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг. 

· Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.. 

· Улучшение экологической ситуации на территории МО «Сельское поселение «Кебанъёль» . 

Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников  с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации  
.
Общие сведения о МО «Сельское поселение «Кебанъёль» .
Кебанъёль — муниципальное образование (сельское поселение с полным официальным наименованием муниципальное образование сельского поселения «Кебанъёль») в составе муниципального района Усть-Куломского в Республике Коми Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт — посёлок Кебанъёль.
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» расположено в южной части Республики Коми. Наиболее протяженны его границы на западе с Корткеросским, на востоке – с Троицко-Печорским районом, на юге – с Пермским краем. На севере граничит с Ухтинским и Сосногорским районами. Расстояние от районного центра с. Усть - Кулом до г. Сыктывкара составляет 189 км. Площадь района 26363,0 км2.

Сельское поселение «Кебанъёль» охватывает территорию 42826 га, в состав которой входит поселок сельского типа Кебанъёль с подчиненной ему территорией. Кебанъёль - посёлок на правом берегу р. Вычегды, в устье р. Кебанъёль, расположен в 10 км от райцентра села Усть-Кулом. Поселок возник в 1946 году.
Численность населения составляет 1572 человека.
В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Республика Коми, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные  органы представительной власти.
Климатические данные  МО «Сельское поселение «Кебанъёль»      Таблица 1

	Показатель
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Год

	Абсолютный максимум, °C
	3,8
	3,8
	13,2
	26,7
	31,8
	35,3
	34,4
	34,6
	27,5
	20,4
	10,6
	5
	35,3

	Средний максимум, °C
	−10,8
	−8,6
	−0,5
	7,1
	14,6
	20,6
	23,2
	18,8
	12,3
	4,3
	−4,2
	−8,6
	5,7

	Средняя температура, °C
	−14,2
	−12,4
	−5,1
	1,8
	8,5
	14,8
	17,5
	13,7
	8,1
	1,7
	−6,8
	−11,7
	1,3

	Средний минимум, °C
	−17,8
	−16,1
	−9,3
	−2,8
	3,3
	9,4
	12,4
	9,3
	4,7
	−0,6
	−9,5
	−15
	−2,7

	Абсолютный минимум, °C
	−46,6
	−45,4
	−38,8
	−27,3
	−15
	−5
	−0,3
	−2,1
	−8,6
	−29,6
	−43,5
	−46
	−46,6

	Норма осадков, мм
	41
	31
	31
	33
	49
	74
	73
	75
	57
	59
	52
	46
	621


Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 °С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 °С), самым холодным - январь (-16,4 °С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 °С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм. 

По схематической карте климатического районирования поселение «Кебанъёль» относится к району I, подрайону I В. 

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -380 С.

Температура наиболее холодных суток  -410 С. 

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -210 С.

Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30 С.
Динамика численности населения МО «Сельское поселение «Кебанъёль»  Таблица 2

	Наименование

населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	МО «Сельское поселение «Кебанъёль» 
	1636
	1616
	1605
	1607
	1578
	1572
	1572
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Рис. 1 - Динамика численности населения МО «Сельское поселение «Кебанъёль»               
Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории. 

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения.
Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения определенной (данной) группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения должна обладать определенной степенью надежности, т.е. обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

После того как будет определен необходимый объем водопотребления объекта и будут собраны сведения о возможных для использования природных источниках, может быть выбран источник и намечена схема водоснабжения

Система водоснабжения (населенного места или промышленного предприятия) должна обеспечивать получение воды из природных источников, ее очистку, если это вызывается требованиями потребителей, и подачу к местам потребления Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие обычно в состав системы водоснабжения:

· водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;

· водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;

· сооружения для очистки воды;

· водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

· башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

В зависимости от местных природных условий и характера потребления воды, а также в зависимости от экономических соображений схема водоснабжения и составляющие ее элементы могут меняться весьма сильно. Большое влияние на схему водопровода оказывает принятый источник водоснабжения: его характер, мощность, качество воды в нем, расстояние от него до снабжаемого водой объекта и т. п. Иногда для одного объекта используется несколько природных источников.

При использовании поверхностных вод применяют водоприемные сооружения различных типов и конструкций, представляющие собой иногда весьма сложные гидротехнические сооружения. При использовании подземных вод водоприемные сооружения выполняют в виде колодцев (шахтных или буровых), водосборных галерей, а для захвата родников – в виде различных каптажных сооружений.

Характер источника влияет на всю схему водоснабжения в целом.

Сопоставление качества воды данного источника и требований, предъявляемых к ней потребителями, определяет необходимость очистки воды, а также степень и характер ее очистки или обработки. Так, при использовании для водопроводов населенных мест артезианских или весьма чистых родниковых вод иногда оказывается возможным обойтись без очистки воды. Воды поверхностных водоемов также могут быть использованы без очистки на ряде промышленных предприятий (в частности, для охлаждения агрегатов).

Если очистка воды не требуется, система водоснабжения сильно упрощается. Отпадает необходимость не только в очистных сооружениях, но часто и в связанных с ними резервуарах и насосах второго подъема.

Рельеф местности также оказывает влияние на схему водоснабжения.

В гористых местностях источники водоснабжения (озера, водохранилища, родники) могут находиться на отметках, значительно превышающих отметки территории снабжаемого объекта. В этом случае воду можно подавать к местам потребления самотеком, и устройства насосных станций не требуется. Рассмотренная выше общая схема водоснабжения охватывает лишь наиболее частые случаи. На практике приходится встречаться с большим разнообразием схем водоснабжения, вызываемым местными природными условиями и различными требованиями потребителей. В особенности это относится к водопроводам промышленных предприятий.

Большая часть изложенных выше соображений и рассмотренные варианты схем могут быть отнесены к водопроводам как населенных мест, так и промышленных предприятий. Существуют, однако, системы водоснабжения, применяемые исключительно для промышленных предприятий. К ним в первую очередь относятся так называемые системы оборотного водоснабжения. В ряде промышленных предприятий вода после использования ее для технических целей не загрязняется совсем или загрязняется весьма незначительно и лишь нагревается (например вода, используемая для охлаждения производственных агрегатов, конденсации пара и др.). При недостаточной мощности природного источника или большой стоимости подачи из него требуемого количества воды (например, вследствие удаленности источника) оказывается необходимым или экономически целесообразным сбрасываемую предприятием (или отдельным цехом) воду охлаждать и подавать снова для использования на том же объекте. При этом из источника должно добавляться только некоторое количество «свежей» воды для восполнения потерь при обороте. Количество «свежей» воды в таких системах составляет обычно незначительную часть (3 − 5%) общего количества используемой воды.

В качестве водоохлаждающих устройств применяют пруды, брызгальные бассейны и градирни. «Свежая» вода обычно подается в бассейн, в котором собирается охлажденная вода. В некоторых случаях оборотную воду приходится не только охлаждать, но и подвергать очистке. Иногда системы оборотного водоснабжения применяют для воды, которая при использовании не нагревается, а загрязняется сравнительно легко удаляемыми примесями. В таких случаях для осветления воды применяют отстойники.

Иногда оборот воды в системах производственного водоснабжения устраивается при значительном загрязнении воды в процессе производства. В этих случаях применение оборота позволяет снизить количество сбрасываемых загрязненных (и часто − трудно очищаемых) вод.

Когда вода, сбрасываемая одним из промышленных потребителей, может быть использована другим, устраивают так называемые системы повторного использования воды. Эти системы также позволяют снизить количество «свежей» воды, забираемой из источника.

В настоящее время все большее развитие получают групповые и районные водопроводы, при которых одна система водоснабжения обслуживает несколько объектов, иногда различного назначения (населенные места, промышленные предприятия, сельское хозяйство и др.). Обслуживание ряда объектов одной системой водоснабжения дает значительные преимущества, так как стоимость объединенного водопровода обычно ниже, чем суммарная стоимость индивидуальных систем для каждого отдельного объекта. При этом снижаются и расходы на эксплуатацию системы. Подобное кооперирование позволяет планово, разумно и экономично решать важнейшие проблемы водоснабжения.

Устройство районных систем водоснабжения особенно целесообразно для маловодных районов, когда воду приходится подавать от далеко расположенных (от мест потребления) природных источников. В этих случаях кооперирование отдельных объектов водоснабжения и обслуживание их единой системой подачи воды имеют большие экономические преимущества.

Системы водоснабжения могут классифицироваться по ряду основных признаков.

По назначению различают системы водоснабжения (водопроводы) населенных мест (городов, поселков); системы производственного водоснабжения (производственные водопроводы), которые, в свою очередь, различают по отраслям промышленности (водопроводы тепловых электростанций, водопроводы металлургических заводов и т. д.); системы сельскохозяйственного водоснабжения.

При обслуживании одной системой водоснабжения ряда объектов устраивают, как было сказано, групповые или районные системы водоснабжения.

В пределах одного объекта в соответствии с объединением различных функций устраивают водопроводы хозяйственно-питьевые, хозяйственно-противопожарные и хозяйственно-производственные.

По характеру используемых природных источников различают водопроводы, получающие воду из поверхностных источников (речные, озерные и т.д.); водопроводы, основанные на подземных водах (артезианские, родниковые и т. п.); водопроводы смешанного питания – при использовании источников различных видов.

По способу подачи воды различают водопроводы самотечные (гравитационные); водопроводы с механической подачей воды (с помощью насосов), а также зонные водопроводы, где вода подается в отдельные районы отдельными насосными станциями.

Кроме того, в соответствии со сказанным выше системы производственного водоснабжения можно различать по способу (кратности) использования воды: системы прямоточного водоснабжения (с однократным использованием воды); системы оборотного водоснабжения; системы с повторным использованием воды.

Под канализацией принято понимать комплекс санитарных мероприятий и инженерных сооружений, обеспечивающих своевременный сбор сточных вод, образующихся на территории населенных пунктов и промышленных предприятий, быстрое удаление (транспортирование) этих вод за пределы населенных пунктов, а также их очистку, обезвреживание и обеззараживание.

Сточными называются воды, использованные на бытовые, производственные или другие нужды и загрязненные при этом дополнительными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территории населенных пунктов и промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц.

В зависимости от происхождения, вида и качественной характеристики примесей сточные воды подразделяют на три основные категории: бытовые, производственные (промышленные) и дождевые (атмосферные).

К бытовым относятся воды от кухонь, туалетных комнат, душевых, бань, прачечных, столовых, больниц, а также хозяйственные воды, образующиеся при мытье помещений. Они поступают как от жилых и общественных зданий, так и от бытовых помещений промышленных предприятий. По природе загрязнений они могут быть фекальные, загрязненные в основном физиологическими отбросами, и хозяйственные, загрязненные всякого рода хозяйственными отходами.

К производственным сточным водам относятся воды, использованные в технологическом процессе, не отвечающие более требованиям, которые предъявляются к их качеству, и подлежащие удалению с территории предприятий. Сюда относятся также воды, откачиваемые на поверхность земли при добыче полезных ископаемых (угля, нефти, руды и др.).

Дождевые воды образуются в результате выпадения атмосферных осадков. Их подразделяют на дождевые и талые, получающиеся от таяния льда и снега. Отличительной особенностью дождевого стока являются его эпизодичность и резкая неравномерность.

Воды от мытья и поливки улиц, а также от фонтанов и дренажей по каче-ственной характеристике загрязняющих примесей близки к дождевым водам и удаляются совместно с ними.

По характеру отводимых сточных вод системы канализации подразделяются на хозяйственно-бытовые, атмосферные (ливневые) и производственные.

Схемы канализационной сети городов, населенных пунктов или промышленных предприятий зависят от рельефа местности, грунтовых условий, места расположения очистных станций, концентрации и разновидностей загрязнений сточных вод, а также планировочных факторов и других условий (наземных и подземных препятствий и др.).

Ввиду большого разнообразия местных условий трудно дать какие-либо типовые схемы канализационной сети.

В первоначальный период строительства канализаций, когда сточных вод было мало и к их очистке не предъявлялось строгих требований, коллекторы бассейнов канализования трассировались по наикратчайшему направлению перпендикулярно водоему, если этому не препятствовал рельеф местности. Такую схему канализационной сети называли перпендикулярной. В настоящее время эту схему применяют в местностях с хорошо выраженным уклоном к водоему для отведения атмосферных и незагрязненных производственных сточных вод.

Если коллекторы отдельных бассейнов перпендикулярной схемы перехватываются главным коллектором, прокладываемым параллельно водоему, то такую схему канализационной сети называют пересеченной. Пересеченную схему рекомендуется применять в местностях с хорошо выраженным уклоном к реке для отведения всех трех категорий сточных вод.

Территорию, состоящую из нескольких отдельных террас со значительной разностью отметок, можно разбить на зоны (пояса), канализуемые самостоятельно. Такую схему канализационной сети называют поясной или зонной. Сточные воды верхней зоны могут самотеком поступать на очистные станции, и только сточные воды нижней зоны перекачивают непосредственно на очистные станции или в коллектор верхней зоны, что уменьшает эксплуатационные расходы.
Схемы канализационной сети промышленных предприятий аналогичны схемам канализационной сети населенных пунктов. Однако при разнообразном составе производственных сточных вод и различной степени их загрязненности может оказаться целесообразным устройство на территории промышленного предприятия нескольких самостоятельных канализационных сетей.

Производственно-бытовая сеть принимает все бытовые и загрязненные производственные сточные воды от поселка и предприятий. Воды этой сети перед выпуском в водоем подвергают очистке на общей очистной станции ОС. Производственно-дождевая сеть принимает атмосферные воды с территории предприятия и поселка через дождеприемники, а также незагрязненные воды из цехов и сбрасывает их непосредственно в водоем без очистки. Для загрязненных производственных сточных вод устроена самостоятельная сеть и местная очистная станция МОС. Очищенные воды можно повторно использовать в производстве либо сбросить в производственно-дождевую сеть, а если очистка на местных очистных сооружениях недостаточна, то передать в производственно-бытовую сеть для доочистки совместно с бытовыми водами. Очищенные воды сбрасываются в водоем через выпуск.

Схемы канализации городов и промышленных комплексов могут быть централизованными, децентрализованными и районными (региональными).

При централизованной схеме сточные воды всех бассейнов канализования направляют по одному или нескольким коллекторам на единственную для всего города очистную станцию, расположенную ниже города, по течению реки.

Децентрализованные схемы канализационной сети применяют при канализовании крупных городов в условиях как сильно пересеченного, так и очень плоского рельефа местности. В этом случае устраивают районную канализацию с самостоятельными очистными сооружениями.

Для нескольких близко расположенных населенных пунктов и предприятий в промышленных и густонаселенных районах страны применяют районные (региональные) схемы канализации. В этих схемах предусматривается одна очистная станция большой мощности вместо большого числа маломощных очистных сооружений, обслуживающих отдельные объекты. Это дает возможность снизить капитальные и эксплуатационные затраты на очистку сточных вод, надежно защитить открытые водоемы от загрязнения в пределах густонаселенной части района и рационально использовать его водные ресурсы. Практика показала, что эф-фективность совместной очистки смеси бытовых и про¬изводственных сточных вод, а также надежность контроля на крупных районных очистных станциях значительно выше, чем на отдельных мелких сооружениях.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Кебанъёль»  разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.
Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КЕБАНЪЁЛЬ»
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений предназначенных для забора воды из источника водоснабжения её очистки, хранения и подачи потребителю.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Система водоснабжения СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми включает в себя:

- водозабор, состоящий из скважин:

· Скважина 2292-Э, с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль

· Скважина 2293-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль

· Скважина 2294-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль

· Скважина 2313-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль

· Скважина 2314-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль
- хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром 32÷200 мм общей протяженностью 5,242 км.

Система подачи воды – централизованная насосная.

Горячее водоснабжение СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми отсутствует.
1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По состоянию на 2019 г. общая численность населения, не охваченного централизованным водоснабжением составляет около 42% от общей численности населения. Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.
На данный момент в СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: улица Сосновая, улица Мира; улица Набережная, улицы Советская п. Кебанъёль .

Водоснабжение таких территорий населенного пункта осуществляется из шахтных и буровых колодцев.
 1.1.3
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
В поселении существует две технологические зоны холодного водоснабжения.
Система водоснабжения сельского поселения «Кебанъёль» включает в себя 5 действующих артезианских водозаборных скважин, расположенных в с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль.
1.1.3.1
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения за последние годы не проводилось.
1.1.3.2
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Система водоснабжения сельского поселения «Кебанъёль» включает в себя 5 действующих артезианских водозаборных скважин, на которых установлены насосы марки ЭЦВ и водопроводную сеть протяженностью 5,242 км.
Таблица 3 − Информация по источникам водоснабжения
	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник


	Скважина 2292-Э, с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль
	30
	1993
	570
	есть
	есть
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»

	Скважина 2293-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль
	28
	1993
	660
	есть
	есть
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»

	Скважина 2294-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль
	28
	1993
	660
	есть
	есть
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»

	Скважина 2313-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль
	29
	1994
	350
	есть
	есть
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»

	Скважина 2314-Э с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль
	24
	1995
	380
	есть
	есть
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»
	Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания»


1.1.3.3
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для водоснабжения потребителей используется подземные источники. 

Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Сооружения для очистки воды отсутствуют.

Очистка подаваемой в сеть воды не требуется. Вода соответствует нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Аварий и инцидентов на источнике водоснабжения за рассматриваемый период не зафиксировано.

Контроль качества питьевой воды производится в соответствии с программой производственного контроля в Аккредитованной испытательной лаборатории.

Анализ данных лабораторных исследований параметров качества воды нарушение не выявил.

1.1.3.4
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в данной системе водоснабжения представлено скважными насосами ЭЦВ-8-25-100 и ЭЦВ-6-16-140, установленными в водозаборных скважинах. Информация о степени изношенности насосного оборудования отсутствует.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

· Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

· Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
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Рисунок 2 − Схема установки насоса ЭЦВ и характеристики насоса и системы
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.
Таблица 5− Методы снижения энергопотребления насосных систем

	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 - 60%

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 - 40%

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 - 30%

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10%

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 - 20%

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 - 3%

	Замена насосов на более эффективные
	1 - 2%


Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.
Таблица 6 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	1
	2
	3

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	
	- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода.
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение
	Месяцы, годы

	
	- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	

	Переразмеривание насоса.
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели - годы

	
	- Замена рабочего колеса.
	

	
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.
	

	
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб.
	- Очистка труб
	Недели, месяцы

	
	- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.
	

	
	- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели-годы

	- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса).
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.
	

	 
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


1.1.3.5
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводная сеть состоит из труб диаметром 200,160,63,50 и 32 мм. Водопровод построен начиная с 1985 года. 
В связи с высокой степенью изношенности сетей возможно вторичное загрязнение водопроводной воды. Вторичное загрязнение, как правило, обусловлено увеличением содержания железа в воде. Накапливаясь в человеческом организме, железо разрушает печень, иммунную систему, увеличивает риск инфарктов.

Также высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях.

Таким образом, существующее состояние распределительной сети поселения является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой.
Система водоснабжения в районе имеет недостатки в обеспечении бесперебойной подачи воды - маломощные насосы, отсутствие РЧВ, ВНС-II высокий процент износа труб, несвоевременная промывка труб, в результате чего происходит зарастание трубопроводов, что приводит к недостаточной пропускной способности.

Выводы:

В системе водоснабжения сельского поселения «Кебанъёль» необходимо проведение некоторых работ по реконструкции системы:

1.
Тампонирование и ликвидация самортизировавших артскважин;

2.
Строительство дополнительных резервуаров запаса чистой воды;

3.
Перекладка аварийных и устаревших участков водопроводной сети;

4.
Организация зоны санитарной охраны первого пояса  для всех ВЗУ.

1.1.3.6
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Информация об описании существующих технических и технологических проблемах, возникающих при водоснабжении п. Кебанъёль , исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды отсутствует.
Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

· высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования функциональных элементов системы водоснабжения;

· недостаточная степень надежности - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

· сверхнормативные расходы на ремонт;

· низкая энергоэффективность оборудования.
1.1.3.7
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми отсутствует. Приготовление горячей воды происходит индивидуальными теплогенераторами.
При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар, вода) из тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и обслуживающих, как правило, группу зданий. В отдельных случаях водонагреватели могут размещаться в специальных помещениях непосредственно в подвалах жилых зданий. Схема горячего водоснабжения с ЦТП приведена на рисунке 3.

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. Система в этом случае полностью закрыта от окружающей среды. Безусловно, и в такой системе возможна незначительная утечка теплоносителя. Потери воды восполняются с помощью регулятора подпитки автоматически. 
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Рисунок 3 − Схема ЦТП при закрытой схеме горячего водоснабжения:

1,2 – подающий и обратный трубопроводы теплоносителя (пар или горячая вода); 
3– теплообменник; 
4 – трубопровод подачи холодной воды из наружной водопроводной сети или от гидропневматического бака при наличии насосной станции подкачки; 
5, 6 – подающий и циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения.
Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованно, при этом количество теплоносителя (воды) остается в системе неизменным, а расход тепла зависит от температуры циркулирующего теплоносителя. В закрытых системах теплоснабжения, как правило, используются возможности тепловых пунктов. К ним поступает теплоноситель от поставщика теплоэнергии (ТЭЦ, например), а центральные тепловые пункты районов регулируют температуру теплоносителя до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения, и распределяют потребителю. 

Преимущества закрытой системы теплоснабжения − высокое качество горячего водоснабжения, энергосберегающий эффект.

1.1.4
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.
1.1.5
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Источники водоснабжения, водопроводные сети и водоразборные будки находятся на балансе ОАО «КТК» Усть-Куломский филиал.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется МР «Усть-Куломский» на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Принципы развития систем водоснабжения п. Кебанъёль :

· Охват сетями водоснабжения 100% территории существующей и перспективной застройки поселения.

· Повышение производительности централизованной системы водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления;

· Повышение надежности водоснабжения поселения;

· Повышения качества воды систем централизованного водоснабжения до уровня требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· Снижение тарифов на воду за счет повышения энергоэффективности и снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения.

Направления развития систем водоснабжения п. Кебанъёль :

Основной проблемой в системе водоснабжения п. Кебанъёль является высокая доля потерь воды, обусловленная несанкционированными подключениями.
Перспективная система водоснабжения п. Кебанъёль принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:

· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

· сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки;

· повышение степени благоустройства жилищного фонда водопроводом;

· снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги.
Целевые показатели

В соответствии к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения МО «Сельское поселение «Кебанъёль»  являются: 

· эффективное управление объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· реконструкция водопроводной сети, в том числе последующая постепенная замена водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

· постоянная замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

· реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

· создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы; 

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения, заключается в бесперебойном обеспечении жителей качественной питьевой водой в требуемом количестве при максимальной эффективности производства и оптимальных затратах как в настоящий период, так и в будущем.

На предприятия водоснабжения предлагается возложить следующие обязанности:

· разработка детальных долгосрочных планов по обеспечению безопасности питьевой воды от водозабора до потребителя в каждом населенном пункте,

· прокладка водоводов и водопроводных сетей, используя современные материалы и технологии, вместе с органами власти создание условий для подготовки и обучения персонала.
1.2.2
Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития МО «Сельское поселение «Кебанъёль» являются: 

· поддерживание существующих  и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

· развитие социально-бытовой инфраструктуры;

· улучшение условий жизни населения;

· развитие транспортной инфраструктуры.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Согласно СНиП 2.0402-84* п. 4.4 по степени обеспеченности система водопровода п. Кебанъёль относится к III категории. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям эксплуатирующей водопроводные сооружения организации. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
Таким образом, в перспективе предполагается развитие системы водоснабжения с целью обеспечения населения МО «Сельское поселение «Кебанъёль» надежным водоснабжением.

Комплексное решение первоочередных задач поможет частично решить проблемы социального характера. Создание новых предприятий приведет к увеличению рабочих мест, соответственно к снижению уровня безработицы и привлечению в поселок новых трудовых ресурсов. 

Стабилизация всех производств приведет к увеличению местного бюджета, следовательно, можно будет выделить больше средств на социальное развитие района (образование, медицину, развитие инфраструктуры поселка). 

Развитие муниципального образования основывается на численности населения.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,
· gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

· N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки городского поселения;

Нормативы
потребления
коммунальных
услуг
по
холодному
и горячему водоснабжению на территории МО «Сельское поселение Сергино»  составляют:

по холодному водоснабжению:

· для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 куб. метр в месяц на 1 человека;

· для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 куб. метр в месяц на 1 человека.

по горячему водоснабжению:

· для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 3,3 куб. метр в месяц на 1 человека;

· для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 1,097 куб. метр в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Жилая застройка: усадебная - индивидуальными жилыми домами с участками; муниципальная - 2-6- квартирные блокированные дома с участками.

Общее количество жилого фонда составляет 39,6 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 18,19 кв.м на 1 жителя.
Муниципальный фонд представлен жилыми многоквартирными блокированными домами 2,4,6 квартирными домами в деревянном  исполнении; 2-хэтажные 12-квартирные дома – материал стен арболитовые панели -2 дома.

Частный жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными  жилыми домами в деревянном исполнении.

Жилой фонд не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроены два 2- этажных 12-квартирных дома и 2-этажный жилой дом на 24 комнаты. Частный жилой фонд благоустройства не имеет.
Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы, как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправления.
Сведения по жилищному фонду, тыс. м2 общей площади    Таблица 7
	
	Общая площадь,

тыс. кв.м

всего
	В том числе, тыс. кв.м.
	Из общей площади, в т.ч.

	
	
	Муници-пальный
	частный
	Республи-канский
	аварийный и ветхий

	п. Кебанъёль
	39,6
	11,6
	24,5
	3,5
	13,0


По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Общий баланс потребления холодной воды   Таблица 8
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Потребление
	15620,01
	42,79
	51,35
	3,00
	1,19

	2
	Собственные нужды
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06

	3
	Потери
	29731,00
	81,45
	97,75
	5,70
	2,26


1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
  Территориальный баланс потребления холодной воды  Таблица 9
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	п. Кебанъёль
	49047,00
	134,38
	161,25
	9,41
	3,73


1.3.3
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс потребление холодной воды   Таблица 10
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Население
	13975,27
	38,29
	45,95
	2,68
	1,06

	2
	Бюджетные потребители
	1517,10
	4,16
	4,99
	0,29
	0,12

	3
	Прочие
	127,64
	0,35
	0,42
	0,02
	0,01

	4
	Собственные нужды
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06

	5
	Потери
	29731,00
	81,45
	97,75
	5,70
	2,26

	6
	Итого
	46128,01
	126,38
	151,65
	8,85
	3,51

	7
	Неучтенные расходы
	2918,99
	8,00
	9,60
	0,56
	0,22

	8
	Всего
	49047,00
	134,38
	161,25
	9,41
	3,73
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Рисунок 4 - Структура годового расхода воды МО «Сельское поселение «Кебанъёль»  

Объем водопотребления складывается из  объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды городского поселения, полив территории и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке Таблица 11
	№ г.п.
	Потери
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.

	1
	Потери
	29731,00
	81,45
	26757,90
	73,31
	23784,80
	65,16


По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

1.3.4
Сведения
о
фактическом
потреблении
населением
горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом
потреблении
населением
горячей, питьевой, технической воды  Таблица 12
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Потребление
	15620,01
	42,79
	51,35
	3,00
	1,19


1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
В частном секторе в некоторых   жилых домах установлены приборы учета( всего 0,4% от общего числа абонентов). Отсутствие приборов учета у большинства потребителей влечет за собой, необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции  до потребителей.
1.3.6
Анализ
резервов
и
дефицитов
производственных
мощностей системы водоснабжения поселения

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2012 «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

· на хозяйственно-питьевые нужды;

· на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

· на производственно-технические цели;

· на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,
Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;
Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02- 84*, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2012, раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2012, раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей полученные расчетным путем по вышеприведенной методике составляют 9,09 л/с.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями  Таблица 13
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Население
	13975,27
	38,29
	45,95
	2,68
	1,06
	16099,51
	44,11
	52,93
	3,09
	1,23
	16890,68
	46,28
	55,53
	3,24
	1,29

	2
	Бюджетные потребители
	1517,10
	4,16
	4,99
	0,29
	0,12
	1747,70
	4,79
	5,75
	0,34
	0,13
	1833,59
	5,02
	6,03
	0,35
	0,14

	3
	Прочие
	127,64
	0,35
	0,42
	0,02
	0,01
	147,04
	0,40
	0,48
	0,03
	0,01
	154,27
	0,42
	0,51
	0,03
	0,01

	4
	Собственные нужды
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06

	5
	Потери
	29731,00
	81,45
	97,75
	5,70
	2,26
	26757,90
	73,31
	87,97
	5,13
	2,04
	23784,80
	65,16
	78,20
	4,56
	1,81

	6
	Итого
	46128,01
	126,38
	151,65
	8,85
	3,51
	45529,15
	124,74
	149,68
	8,73
	3,46
	43440,34
	119,01
	142,82
	8,33
	3,31

	7
	Неучтенные расходы
	2918,99
	8,00
	9,60
	0,56
	0,22
	2877,44
	7,88
	9,46
	0,55
	0,22
	2589,70
	7,10
	8,51
	0,50
	0,20

	8
	Всего
	49047,00
	134,38
	161,25
	9,41
	3,73
	48406,59
	132,62
	159,14
	9,28
	3,68
	46030,04
	126,11
	151,33
	8,83
	3,50


1.3.7.
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02- 84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 126,11 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),
где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 126,11 = 151,33м3/сут.
Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 151,33/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 10,03 м3/час.
Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 10,03 м3/час. Существующие иисточники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.
1.3.8.
Описание
централизованной
системы
горячего
водоснабжения
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар, вода) из тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и обслуживающих, как правило, группу зданий. В отдельных случаях водонагреватели могут размещаться в специальных помещениях непосредственно в подвалах жилых зданий. Схема горячего водоснабжения с ЦТП приведена на рисунке 5.

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. Система в этом случае полностью закрыта от окружающей среды. Безусловно, и в такой системе возможна незначительная утечка теплоносителя. Потери воды восполняются с помощью регулятора подпитки автоматически. 
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Рисунок 5 − Схема ЦТП при закрытой схеме горячего водоснабжения:

1,2 – подающий и обратный трубопроводы теплоносителя (пар или горячая вода); 
3– теплообменник; 
4 – трубопровод подачи холодной воды из наружной водопроводной сети или от гидропневматического бака при наличии насосной станции подкачки; 
5, 6 – подающий и циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения.

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованно, при этом количество теплоносителя (воды) остается в системе неизменным, а расход тепла зависит от температуры циркулирующего теплоносителя. В закрытых системах теплоснабжения, как правило, используются возможности тепловых пунктов. К ним поступает теплоноситель от поставщика теплоэнергии (ТЭЦ, например), а центральные тепловые пункты районов регулируют температуру теплоносителя до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения, и распределяют потребителю. 

Преимущества закрытой системы теплоснабжения − высокое качество горячего водоснабжения, энергосберегающий эффект.

В п. Кебанъёль отсутствуют закрытые системы горячего водоснабжения.
1.3.9   Сведения   о   фактическом   и   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, технической
воды   (годовое,  среднесуточное,  максимальное
суточное)
Сведения   о   фактическом   и   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, технической воды Таблица 14
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	п. Кебанъёль
	49047,00
	134,38
	161,25
	9,41
	3,73
	48406,59
	132,62
	159,14
	9,28
	3,68
	46030,04
	126,11
	151,33
	8,83
	3,50


1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В поселении существует две технологические зоны холодного водоснабжения.

Система водоснабжения сельского поселения «Кебанъёль» включает в себя 5 действующих артезианских водозаборных скважин, расположенных в с. Усть-Кулом, местечко Сорд-ёль.
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов , в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой,  технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Сведения   об   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, технической
 воды Таблица 15
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход,  мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Население
	13975,27
	38,29
	45,95
	2,68
	1,06
	16099,51
	44,11
	52,93
	3,09
	1,23
	16890,68
	46,28
	55,53
	3,24
	1,29

	2
	Бюджетные потребители
	1517,10
	4,16
	4,99
	0,29
	0,12
	1747,70
	4,79
	5,75
	0,34
	0,13
	1833,59
	5,02
	6,03
	0,35
	0,14

	3
	Прочие
	127,64
	0,35
	0,42
	0,02
	0,01
	147,04
	0,40
	0,48
	0,03
	0,01
	154,27
	0,42
	0,51
	0,03
	0,01

	4
	Собственные нужды
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06
	777,00
	2,13
	2,55
	0,15
	0,06

	5
	Потери
	29731,00
	81,45
	97,75
	5,70
	2,26
	26757,90
	73,31
	87,97
	5,13
	2,04
	23784,80
	65,16
	78,20
	4,56
	1,81

	6
	Итого
	46128,01
	126,38
	151,65
	8,85
	3,51
	45529,15
	124,74
	149,68
	8,73
	3,46
	43440,34
	119,01
	142,82
	8,33
	3,31

	7
	Неучтенные расходы
	2918,99
	8,00
	9,60
	0,56
	0,22
	2877,44
	7,88
	9,46
	0,55
	0,22
	2589,70
	7,10
	8,51
	0,50
	0,20

	8
	Всего
	49047,00
	134,38
	161,25
	9,41
	3,73
	48406,59
	132,62
	159,14
	9,28
	3,68
	46030,04
	126,11
	151,33
	8,83
	3,50


1.3.12.  Сведения
о  фактических
и  планируемых
потерях
горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке Таблица 16
	№ г.п.
	Потери
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.

	1
	Потери
	29731,00
	81,45
	26757,90
	73,31
	23784,80
	65,16


1.3.13
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении горячей, питьевой, технической воды в МО «Сельское поселение «Кебанъёль» в Таблица 13.

1.3.14
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из  данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием  требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 10,03 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок. 
1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации наделена организация Усть-Куломский филиал АО «КТК».
1.4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем ресурсоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения)
Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:
1.
Ремонт водопроводных сетей;

2.
Установка приборов учета для систематизированного контроля потребления воды у потребителей;

3.
Устройство сооружений водоподготовки;

4.
Разработка и реализация муниципальных программ обеспечения населения питьевой водой;

5.
Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества.
1.4.1
Перечень   основных   мероприятий  по  реализации
схем водоснабжения с разбивкой по годам
Запасы артезианских вод по сельскому поселению позволяют покрыть существующие расходы. Отбор подземных вод планируется производить из действующих и вновь проектируемых ВЗУ (строительство новых резервуаров запаса воды и водопроводных насосных станций второго подъема) с организацией зон санитарной охраны первого пояса. Для удовлетворения потребителей в воде питьевого качества необходимо провести следующие мероприятия:

· на каждом ВЗУ необходимо осуществлять постоянный контроль за качеством воды, заключив договор с органами Роспотребнадзора для проведения анализов воды и принятия необходимых мер при несоответствии нормативным показателям;

· обследовать скважины с истекшим амортизационным сроком (25-30 лет), оценить возможность их дальнейшей эксплуатации, определить причины низкого дебита скважины или ухудшения качества воды и принять обоснованное решение на тампонаж скважины, исключив возможность затрубного поступления загрязнений в водоносный горизонт и получить разрешение на бурение новой скважины заданной производительности или переоборудовать скважины более производительными насосами;

· пробурить и выполнить монтаж новых артскважин;

· построить дополнительные резервуары запаса чистой воды на водозаборных узлах;

· подключить к централизованным системам водоснабжения планируемую застройку, включая существующий частный сектор, путем строительства кольцевых водопроводных сетей и присоединения их к существующим;

· изношенные участки водопроводных сетей и сети с недостаточным диаметром заменить на сети, обеспечивающие пропускную способность;

· расширить систему технического водоснабжения из поверхностных источников, построить на берегах водоемов пирсы для подъезда спецмашин.

· Организовать зону санитарной охраны первого пояса всех ВЗУ:

· оградить сплошным забором территорию ВЗУ, озеленить и благоустроить;

· провести охранные мероприятия общие для всех водопроводных сооружений и территорий: заасфальтировать подъезды, герметически закрыть все ходы и лазы в водопроводных сооружениях для исключения возможности проникновения загрязнений через устья скважин.

Таблица 17
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Увеличение объема выработки (подъема) воды
	к 2034 г.

	2
	Снижение объема воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	к 2034 г.

	3
	Увеличение объема отпуска в водопроводную сеть
	к 2034 г.

	4
	Снижение объем потерь
	к 2034 г.

	5
	Увеличение объема реализации воды
	к 2034 г.


Объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации. 
Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных  целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно- целевой метод обоснован:

· значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности поселения;

· невозможностью выполнения  мероприятий Инвестиционной программы иными способами.

· необходимостью внедрения современных научно- технических достижений;

· необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем поселения программно- целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.
1.4.2
Технические
обоснования
основных
мероприятий    по
реализации
схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения , санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Ремонт существующих и строительство новых водопроводных сетей позволит:

· повысить надежность работы сети;

· снизить аварийность и утечки по сети;

· улучшить водоснабжение существующей застройки, стабилизацию давления в системе, обеспечить надежность пожаротушения, улучшить качество подаваемой в сеть воды.
1.4.3
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствует. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 1.4. 
1.4.4
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение  отсутствуют

1.4.5
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В МО «Сельское поселение «Кебанъёль» существуют абоненты, осуществляющие расчет за потребленную воду по счетчикам учета холодной воды.
1.4.6
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения , городского округа и их обоснование

Водоснабжение МО «Сельское поселение «Кебанъёль» предусматривается по существующей схеме с реконструкцией магистральных и распределительных сетей водоснабжения. 
Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
1.4.7.
Рекомендации
о
месте
размещения
насосных
станций,
резервуаров, водонапорных башен
В МО «Сельское поселение «Кебанъёль» отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции и регулирующих емкостей.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих водонапорных башен.
1.4.8
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения

В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения границы зон их размещения не приводятся.
1.4.9
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения.
Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют.
Данная документация может быть разработана на основе существующих схем систем водоснабжения и водоотведения. На схеме отражены водозаборные сооружения, резервуары, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы и пожарные гидранты. Дополнительно на схеме отражены границы централизованного водоснабжения, границы санитарно-защитных зон объектов ВКХ.
1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
Холодная и горячая вода определенного объема и установленного качества подается потребителям п. Кебанъёль через гарантирующую организацию Усть-Куломский филиал АО «КТК» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной и горячей воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему. Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами.
1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом приоритетными направлениями развития МО «Сельское поселение «Кебанъёль» являются: 

· поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности;
· развитие газовой инфраструктуры;

· развитие социально-бытовой инфраструктуры;

· улучшение условий жизни населения;

· развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру поселка и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.
Потери воды при ее транспортировке рекомендуется уменьшить с помощью следующих мероприятий:

· замена аварийных трубопроводов;

· снижение объема скрытых утечек.

Реализация данных мероприятий позволит к 2034 г. снизить потери воды с 97,75 м3/сут. до 78,2 м3/сут.
1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды
Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

· микробиологические;

· органолептические;

· обобщенные;

· неорганические и органические вещества;

· радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.
1.5.
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":(название привести в соответствие).

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
1.6.
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам
Таблица 18
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый эффект
	Ожидаемый эффект
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	2020-2034
	Всего

	Замена изношенных труб водопровода утепление короба водопровода (п. Кебанъёль )
	1.          Охват сетями водоснабжения 100% территории существующей и перспективной застройки населенных пунктов;
2.          Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления;
3.          Повышение надежности водоснабжения;
4.          Повышения качества воды систем централизованного водоснабжения до уровня требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
5.          Снижение тарифов на воду за счет повышения энергоэффективности и снижения издержек. 
	улучшение качества услуги ХВС, снижение потерь
	14800,5
	14800,5

	Ремонт центрального водовода, замена задвижек на колодцах
	
	снижение потерь
	5500
	5500

	Устройство водомерных узлов на вводах в здания
	
	
	3200
	3200


Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2019 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1.
Оценка
стоимости
основных
мероприятий
по
реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2.
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую  по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

1.
20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2.
60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3.
100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4.
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.
20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.
60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.
100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности ресурсоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы ресурсоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

· с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

· с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 15 лет (2017 – 2032 гг.). Шаг расчета – 1 год. 

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблица 19..

Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР Таблица 20
	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2019
	2020
	2021
	2025
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2032
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Инфляция  (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01
	0,01
	


Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
1.7.1 Показатели качества воды.

Качество подаваемой в водопроводную сеть воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице.
Таблица 21 − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Термотолерантные колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл <1>
	Отсутствие

	Общие колиформные бактерии <2>
	Число бактерий в 100 мл <1>
	Отсутствие

	Общее микробное число <2>
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	Колифаги <3>
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	Споры сульфитредуцирующих клостридий <4>
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие

	Цисты лямблий <3>
	Число цист в 50 л
	Отсутствие


Таблица 22 − Обобщенные и неорганические показатели качества воды

	Наименование показателей,

ингредиентов и др.
	Нормируемое значение показателя

	1
	3

	1.3алах при 20°С, баллы
	На более 2

	при нагревании до 60е С, баллы
	Не более 2

	2. Привкус» баллы
	Не более 2

	3. Мутность, мг/дм3
	Не более 1,5

	4.Цветность, град
	Не более 20

	5.Водородный показатель
	6,0- 9,0

	6. Жесткость, град.
	Не более 7,0

	8. Кальций, мг/дм3
	

	9. Магний, мг/дм3
	Не более 50,0

	10. Хром, мг/дм3
	Не более 0,05

	11. Фторид-ион, мг/дм3
	Не более 1,2

	12. Сульфаты, мг/дм3
	Не более 500

	13. Нитраты (по NO3 ), мг/дм3
	Не более 45

	14. Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	Не более 5,0

	15. Нитриты (по N02), мг/дм3
	Не более 3,0

	16. Аммиак и аммоний-ион, мг/дм3
	Не более 2,0

	17. Железо, мг/дм3
	Не более 0,3

	18. Марганец, мг/дм3
	Не более 0,1

	19.0бщая минерализация, мг/дм3
	Не более 1000

	20. Хлориды, мг/дм3
	Не более 350

	21. Медь, мг/дм3
	Не более 1,0

	22. Мышьяк, мг/дм3
	Не более 0,05

	23. Свинец, мг/дм3
	Не более 0,03

	24. Кадмий, мг/дм3
	Не более 0,001

	2S. Цинк, мг/дм3
	Не более 5,0

	26. Молибден, мг/дм3
	Не более 0,25

	27. Ртуть, мг/дм3
	Не более 0,0005

	28. Алюминий, мг/дм3
	не более 0,5

	29. Нефтепродукты, мг/дм3
	Не более 0,1

	30. Фенольный индекс, мг/дм3
	Не более 0,25

	31. Бор, мг/дм3
	Не более 0,5

	32. АПАВ, мг/дм3
	Не более 0,5

	33. Никель, мг/дм3
	Не более 0,1

	34. Бериллий, мг/дм3
	Не более 0,0002


Таблица 23 − Радиологические показатели качества воды

	Определяемые

показатели
	Результаты

исследований
	Неопределенность

измерения
	Гигиенический норматив
	Единицы

измерения

	Удельная суммарная альфа-активность
	-
	0,010
	<0,2
	Бк/кг

	Удельная суммарная бета-активность
	-
	0,011
	< 1,0
	Бк/кг

	Радон-222
	-
	1,17
	<60
	Бк/кг


1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

· Выход из строя глубинного насоса;

· Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети;

· Аварийная ситуация на электросетях;

· Резкое ухудшение качества питьевой воды.
1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Информация о показателях качества обслуживания абонентов отсутствует. 
1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке.

Доля потерь воды в системе составляет 64,5%.
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Рисунок 6 − Доля потерь воды в системе водоснабжения

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.
1.7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

· показатели качества питьевой воды; 

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Целевые показатели учитываются: 

· при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 

· при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке производственных программ регулируемых организаций. 

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

· фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Таблица 24
	Группа
	Целевые показатели 
	на 2018 год
	2025
	2034

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,%
	н/у
	н/у
	н/у

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,%
	н/у
	н/у
	н/у

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	1,25
	0,5
	0,1

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	н/у
	н/у
	н/у

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	60
	30
	5

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	42
	60
	80

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	

	
	население
	60
	80
	100

	
	промышленные объекты
	80
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	н/у
	н/у
	н/у

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. м3\год
	176,31
	158,68
	141,05

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	н/у
	н/у
	н/у

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/у
	н/у
	н/у

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водо​подготовку – кВтч/м3
	н/у
	н/у
	н/у

	
	
	на подачу –кВтч/м3
	н/у
	н/у
	н/у


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

˗
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

˗
субъектов Российской Федерации;

˗
органов местного самоуправления;

˗
на основании заявлений юридических и физических лиц;

˗
выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО «Сельское поселение «Кебанъёль».

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КЕБАНЪЁЛЬ»
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

2.1.1
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует. 


В СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми централизованная система водоотведения отсутствует. 

Стоки от общественных зданий и многоквартирных жилых домов децентрализованы, со сбором в выгребные ямы. Стоки от частного сектора поступают в выгреба и надворные уборные. Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Система канализации п.Кебанъёль отсутствует. Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реку.
Отсутствие дождевой канализации также способствует:

· развитию процесса подтопления - плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;

· формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

· проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

2.1.2
Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.1.3
Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.1.4
Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
Септики применяют для предварительной обработки сточных вод, поступающих от малых населенных пунктов и отдельно расположенных объектов, с расходом не более 25 м3/сутки.

Септик представляет собой прямоугольный или круглый проточный резервуар, в котором из сточной воды при ее медленном движении выпадают взвешенные вещества. Выпавший осадок находится в резервуаре от 6 до 12 мес., в течение которых он подвергается анаэробному разложению. Чтобы обеспечить малую скорость движения сточной воды и возможность длительного пребывания осадка, объем септиков должен быть очень большим. Вследствие этого стоимость их получается высокой.

Достоинство септиков состоит в том, что процент задержания в них нерастворенных веществ довольно высок. Однако септикам свойственны существенные недостатки. Вследствие непрерывного поступления в них свежих порций осадка распад органического вещества зачастую идет лишь до образования жирных кислот без последующего превращения их в метан и углекислоту. Накопление кислот вызывает замедление процесса сбраживания.

Мельчайшие пузырьки газа (метана, диоксида углерода и частично сероводорода), выделяющиеся в результате сбраживания осадка, поднимаются наверх и увлекают за собой иловые частицы, которые образуют на поверхности септика уплотненную корку. Толщина корки обычно колеблется от 0,35 до 0,4 м, но иногда достигает 1 м.

Всплывающие и опускающиеся частицы осадка, насыщенные гнилостными газами, соприкасаясь с очищаемой водой в септике, снова загрязняют ее, затрудняя дальнейшую очистку. Сточная вода, выходящая из септика, приобретает неприятный резкий запах сероводорода и кислую реакцию. Очистка такой воды иногда более затруднительна, чем сырой. Под влиянием сероводорода стенки железобетонного септика быстро разрушаются. По этим причинам область применения септиков весьма ограничена.

Для улучшения условий эксплуатации и, в частности, уменьшения выноса взвешенных веществ септики больших размеров рекомендуется разделять по длине на две или три камеры поперечными перегородками с отверстиями. При расходах сточных вод до 5 м3/сутки рекомендуется применять однокамерный септик, а при расходах более 5 м3/сутки − двух- или трехкамерный. В двухкамерных септиках объем первой камеры следует принимать равным 0,75, а в трехкамерных − 0,5 расчетной вместимости; вместимость второй и третьей камеры составляет по 0,25 расчетной вместимости.

Для упрощения конструкций септика допускаются отклонения от указанных соотношений вместимостей камер. С этой же целью септик может быть сделан не прямоугольным, а в виде отдельных камер, круглых в плане, из бетонных колец.

Материалом для септиков могут служить кирпич, камень, железобетон и дерево. В последнем случае для водонепроницаемости рубленый септик должен быть хорошо проконопачен, осмолен и обложен со всех сторон плотным слоем мятой глины толщиной не менее 0,4 м.

На рисунке 7 приведена схема многокамерного септика из железобетонных колец диаметром 2000 мм.
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Рисунок 7 − Схема многокамерного септика из железобетонных колец диаметром 2000 мм

Впуск и выпуск воды может быть осуществлен с помощью тройников, концы которых опущены в жидкость ниже корки. Верхняя часть тройника должна быть открытой и доступной для очистки. Вода из одной камеры септика поступает в другую через отверстия в разделительных стенках. Для задержания плавающих веществ перед отводящей трубой может быть установлен щит, верхняя грань которого должна возвышаться над уровнем воды в септике не менее чем на 20 см.

Осадок из септика следует периодически удалять, но не полностью − около 20% его нужно оставлять для заражения анаэробными бактериями вновь поступающего осадка. Осадок удаляется самотеком по иловой трубе под гидростатическим напором или откачивается насосом.

Для упрощения эксплуатации септиков длительность пребывания ила в установках малого объема может быть увеличена до 1 года, что приводит к увеличению объема, септической части.

Обработанные в септиках сточные воды могут быть использованы в агрикультурных целях.

В существующей схеме водоотведения сточные воды откачиваются ассенизаторскими машинами и сбрасываются на рельеф за пределами поселка.
2.1.5
Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.1.6
Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.1.7
Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.1.8
Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.1.9
Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
Дождевая канализация закрытого типа в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.

Отсутствие дождевой канализации также способствует:

· развитию процесса подтопления - плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;

· формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

· проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

Анализ территории выявил полное отсутствие организованного поверхностного стока.

2.2
Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")  количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
2.2.1.
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
Годовой объем сточных вод составляет 25 тыс. м3. Баланс водоотведения представлен в таблице 25.

Таблица 25  Баланс сточных вод 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Население
	22,21
	60,85
	2,54

	2
	Бюджетные организации
	4,17
	11,42
	0,48

	3
	Прочие
	1,39
	3,81
	0,16

	4
	Неучтенные расходы – 5%
	1,39
	3,80
	0,16

	5
	ИТОГО
	29,16
	79,89
	3,33


2.2.2.
Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
На территории п. Кебанъёль не не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.
Неорганизованный сток на территории МО «Сельское поселение «Кебанъёль» отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории МО «Сельское поселение «Кебанъёль» нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на  территории  муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
2.2.3
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.2.4
Результаты ретроспективного анализа за последние 1О л ет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
  2.3
Прогноз объема сточных вод
2.3.1
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод представлены в таблице.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Итого прогнозный расход сточных вод по МО «Сельское поселение «Кебанъёль» : 87,02 м3/сут.;  31,76  тыс. м3/год.
Перспективные балансы сточных вод  муниципального образования  приведены в таблице.
Существующие и перспективные балансы сточных вод Таблица 26
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2025 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем,  мЗ/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Население
	22,21
	60,85
	2,54
	22,44
	61,47
	2,56
	22,66
	62,08
	2,59

	2
	Бюджетные организации
	4,17
	11,42
	0,48
	4,27
	11,70
	0,49
	4,37
	11,97
	0,50

	3
	Прочие
	1,39
	3,81
	0,16
	1,46
	4,00
	0,17
	1,53
	4,19
	0,17

	4
	Неучтенные расходы – 5%
	1,39
	3,80
	0,16
	1,53
	4,18
	0,17
	1,68
	4,60
	0,19

	5
	ИТОГО
	29,16
	79,89
	3,33
	29,69
	81,35
	3,39
	30,24
	82,85
	3,45


2.3.2
Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует. 

Ввиду низкой плотности жилой застройки  развитие системы централизованной канализации в населённых пунктах сельского поселения «Кебанъёль» не целесообразно.
Расчет требуемой мощности очистных сооружений Таблица 27
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Расход воды
	 

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Часовой  расход
	м3/час
	3,39
	3,45

	2
	Мощность очистных сооружений
	м3/час
	4
	4


2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует. 

Ввиду низкой плотности жилой застройки  развитие системы централизованной канализации в населённых пунктах сельского поселения «Кебанъёль» не целесообразно.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует. 

Ввиду низкой плотности жилой застройки  развитие системы централизованной канализации в населённых пунктах сельского поселения «Кебанъёль» не целесообразно.

Общее расчетное накопление стоков по поселению составит- на II этап строительства – 82,85 м3/сутки.

2.4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
2.4.1.
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

Ввиду низкой плотности жилой застройки  развитие системы централизованной канализации в населённых пунктах сельского поселения «Кебанъёль» не целесообразно.
Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных  целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно- целевой метод обоснован:

· значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности поселения;

· невозможностью выполнения  мероприятий Инвестиционной программы иными способами.

· необходимостью внедрения современных научно- технических достижений;

· необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем поселения программно- целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в  процессе выполнения намеченных мероприятий.
Ливневая канализация 

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору поступают в район канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

2.4.2.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Предлагается разместить канализационные очистные сооружения ниже п. Кебанъёль на берегу р. Вычегда после площадки строящегося деревообрабатывающего комбината «ЦентроВудКом». 

В состав очистных сооружений (КОС) входят:

· сооружения механической очистки – решетки, песколовки, отстойники.

· сооружения для биологической очистки;

· сооружения для доочистки;

· сооружения для обеззараживания очищенных стоков;

· сооружения для механического обезвоживания осадка.

Очистные сооружения предлагается принять, заводского изготовления. Производительность очистных сооружений – 100 м3/сутки для всего сельского поселения «Кебанъёль». Очистные сооружения установить с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, радиусом – 150м.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в реку Вычегда ниже по течению села. Нормативно допустимый сброс вредных веществ в реку Вычегда очищенных сточных вод устанавливается из условия, что в расчетном створе на расстоянии 500 м от места выпуска концентрация вредных веществ в реке не будет превышать ПДК для водного объекта I категории водопользования.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Таблица 28
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Площадка строительства
	Параметры

	1
	Проведение изыскательных работ и проектирование «Канализационных очистных сооружений в п. Кебанъёль» 
	ниже п. Кебанъёль на берегу р. Вычегда после площадки строящегося деревообрабатывающего комбината «ЦентроВудКом»

ул. Вокзальная от ул. Кайской до очистных сооружений
	Производительность – 100 куб.м/сут.

	2
	Строительство «Канализационных очистных сооружений в п. Кебанъёль» 100 куб.м /сутки 
	
	Производительность – 100 куб.м/сут.

	3
	Строительство «Канализационных сетей  в п. Кебанъёль» 
	
	Протяженностью – 1,5 км.


* Стоимость уточняется после разработки рабочей проектной документации
2.4.3.
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы ливневой канализации. 

2.4.4
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в сельском поселении «Кебанъёль» отсутствует.
2.4.5
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Информация о вариантах маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) ливневой канализации по территории поселения и расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения отсутствует.
2.4.6
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети ливневого водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
2.4.7.
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций городского поселения следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.
Таблица 29 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля

а)фильтрации

б) орошения 
	
	
	
	

	
	200
	300
	500
	1 000

	
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


2.4.8.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствует.
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.
2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

На ОСК возможна организация обработки осадка из сооружений на специальном оборудовании. Данная мера позволяет уменьшить объем осадка, тем самым снижая затраты на его утилизацию.
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.
Таблица 30 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод

	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	2
	3

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80


Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

· обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

· рациональное использование водных ресурсов;

· предотвращение загрязнения водоёмов;

· соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

· действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

· борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 8 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.
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Рисунок 8 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Оценка капитальных затрат на строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений. 

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации. 

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели качества очистки сточных вод; 

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 

· фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

2.8
Перечень
выявленных
бесхозяйных
объектов централизованной
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО «Сельское поселение «Кебанъёль».
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Глава 1

		Численность населения						1471		человек

		Показатель												Данные		1		2		3		4		5

								Скважина 7423		Скважина 4696				м3/час

		Проектная производительность, дебит		м3/час		22.00		7.21		14.42				м3/сут

		Максимальная фактическая производительность		м3/час		12.6		7.21		14.4				тыс м3/год		135.78		63.145		126.29

		Резерв		м3/час		9?4		-		-				л/сек		4.3				4

		Место установки		Тип насоса		шт.		Техническая характеристика				Электродвигатель

								Подача, м3/ч		Напор, м		Мощность,		Скорость,

												кВт		мин-1

		Скважина 7069		ЭЦВ6-10-110		1		10		110		5.5		3000

		Скважина 7423		ЭВЦ 6-16-140		1		16		140		11		3000

		Скважина 4696		ЭЦВ6-10-110		1		10		110		5.5		3000

								чел		л/сут										Наименование		Численность населения, человек

								75		240		0.2083333333		0.02						населенного пункта		2017 г.		2022 г.		2028 г.

																								(I очередь)		(расчет. срок)

								71		240		0.1972222222		0.012						МО «Алагарский наслег»		731		822.5		914

								33		240		0.1833333333		0.05

																				Год переписи населения		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

																				Число жителей				823		813		790		753		736		731		731		1347		1963

																																				654		0.8946648427

		№ п/п		Наименование показателей		Значения

						2007 г.		2008-2012 гг.		2013-2017 гг.		2018-2027 гг.		Всего              (без 2007 г.)

		1		Расчетная численность, чел.		3541		3863		2500		4588		-

		2		Средняя норма общей площади жилищного фонда, м2/чел.		19		23		25		27		-

		3		Расчетная общая площадь жилищного фонда, м2		-		88849		103675		123876		-

		4		Сохраняемая общая площадь на начало периода, м2		67707		79624		88849		103675		-

		5		Снос жилья в течение периода, м2		-		11451		11451		22901		45802

		6		Сохраняемая общая площадь в течение периода,  м2		67707		68174		77399		80774		-

		7		Дефицит жилья на периоде, м2		-		20676		26277		43102		90054

		8		Общий объем нового строительства (с учетом сноса), м2		11917		20676		26277		43102		90054

		9		Сохраняемая общая площадь к концу периода, м2		79624		88849		103675		123876		123876

																										823		↘813		↘790		↘753		↘736		↘731

																										2017[1]

								Проектная производительность		Максимальная производительность		Резерв

								150		180		30

		№ п.п.		Категория потребителя		Объем, тыс. м3

		1		Внутрицеховые расходы (собств. нужды)		14.456		0.1082992463		19474.5						Мощность водозабора		179821.52

		2		Население		103.932		0.7786218367		140013.0						Расход потребителями		160347.0

		3		Бюджетные потребители		9.975		0.074729177		13437.9						Расход на собтвенные нужды		19474.5

		4		Прочие потребители		5.119		0.03834974		6896.1

				ИТОГО:		133.482				179821.52		160347.0

														Собственные нужды		8981.64

														Население		50964.943

														Юридические лица		35828.197

														Потери		5567.5		15.2534246575

																				1569.5		3998		5567.5

		№		Наименование источника		Расход суточ-		Расход суточный		Расход за год,

		п.п.		(скважины)		ный, тыс. м3		максимальный,		тыс. м3

								тыс. м3

		1		№1 Кот.№2		0.121288		0.152823		44.27		0.3569125093		57229.8										0.15679		0.19756		57.23

		2		№9 Кот.№2		0.121288		0.152823		44.27		0.3569125093		57229.8										0.15679		0.19756		57.23

		3		№1(4) Кот.№1		0.032885		0.041435		12.003		0.0967702925		15516.8										0.04251		0.05356		15.52

		4		№7 Кот.№1		0.032885		0.041435		12.003		0.0967702925		15516.8										0.04251		0.05356		15.52

		5		№6 Кот.№4		0.015726		0.019815		5.74		0.0462768874		7420.4										0.02033		0.02562		7.42

		6		№8 Кот.№4		0.015726		0.019815		5.74		0.0462768874		7420.4										0.02033		0.02562		7.42

		7		ИТОГО		0.339798		0.428145		124.036				160346.984908227										0.43927		0.55348		160.35

				Показатель		Янв.		Фев.		Март		Апр.		Май		Июнь		Июль		Авг.		Сен.		Окт.		Нояб.		Дек.		Год

				Абсолютный максимум, °C		1.5		2.1		10.6		18.6		31.1		35.5		37.8		34.2		27.6		19.5		6		−0,9		37.8

				Средняя температура, °C		−33,3		−29,8		−18,8		−5,6		5.9		14.7		17.8		14		5.6		−6		−23,7		−31,3		−7,5

				Абсолютный минимум, °C		−60,2		−59,4		−51,8		−41,4		−19,7		−5,5		−2,5		−6,5		−17,8		−41		−53,8		−58,7		−60,2

				Норма осадков, мм		10.6		6.6		6.9		7.1		24.1		30.3		27.1		28.9		20.9		18.7		13.3		10.9		205.4
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Мощность водоисточников, куб. м./час
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Структура годового расхода воды
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Мощность водозабора

Расход потребителями

Расход на собтвенные нужды

Мощность водоисточников, куб. м./час



Новый персп. расход

		



Время, год

Численность населенпия, чел.
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		Общий баланс потребление холодной воды всем поселением

						Табл. 12										10.58		1.2077625571

		Статья баланса				в натуральном выражении, тыс. куб.м.

		Статья баланса				в натуральном выражении, тыс. куб.м./год		0.00

		Подъем воды всего, в том числе				429130.5		0.00%

		из поверхностных источников				-

		из подземных источников				429130.5		0.00%

		Отпуск воды всего				429130.5		0.00%

		Население				268165.5		0.00%

		Пожарные расходы				78840		0.00%

		Поливка улиц, зеленых насаждений				82125

		население				70627.50		0.00%		618696.90

		прочие потребители				11497.50				100718.10

						9410				719415.00

		Подъем воды всего								438540.50				0

		Расход потребителями								429130.50

		Потери при транспортировке								9410.00

		Мощность водозабора								438540.5		10524972

		Перспективный расходв воды								37.50

		Резерв								438503.00

		д. Новая Бура

		д. Старая Бура

		д. Киреметево

		д. Новый Буртюк

		д. Старый Буртюк.				7185

		Потребители воды:

		д.Новый Буртюк 199				199		77.61		6695.3271028037				0.90

		д.Старый Буртюк 121				121		47.19		4071.0280373832				0.55

		д.Новая Бура  214 хозяйств				214		83.46		7200		33.64		0.97

		д.Киреметево 109 хозяйств				109		42.51		3667.2897196262				0.49

						м куб сутки		250.77		10.45		8.0971908298		2.90

						тысмкуб год

												№ п/п		Наименование		Население, чел				Норма		Количество потребляемой  воды м3/сут.

														водопотребителей		Сущ.		Расчетный срок		водопот-ребления, л.сут./чел.		Qсут.ср		Qсут.max К=1.2

												11		Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями		3796		2500		250		1227.75		1473.3		625		26.04				378.41

												2		Расход воды на полив территории		3796		2500		50		245.55		294.66		125		5.21

												3		Местное производство и неучтенные расходы 20%.		-		-		-		245.55		294.66				6.25

												Итого:										1718.85		2062.62

								2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

								18927		18892		1636		1616		1605		1607		1578		1572		1572

						5298		↘5294		↘5183		↘5074		↘5036		↘4954		↘4822		↘4764

						2016[11]		2017[1]

												Наименование		Ожидаемый эффект		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		Сумма освоения, тыс. руб.

												мероприятия						2018		2019-2023		2024-2028		2029-2034		2035-2038

												Оснащение приводов насосов частотными преобразователями		Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от объемов потребления, экономия электроэнергии до 40%, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей		1,874		468.5		468.5		468.5		468.5

												Строительство и реконструкция сети водопровода		Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях, оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения		6,604.00		1,320.80		1,320.80		1,320.80		1,320.80		1,320.80

												Итого				8,478.00		1,789.30		1,789.30		1,789.30		1,789.30		1,320.80

														Статья расходов		Ед. изм.		Объем (кол-во)		Единичная расценка, тыс. руб.		Сумма, тыс. руб.

														Станция комплексной очистки сточных вод		шт.		1		52200		52200

														Монтажные работы		тыс. руб.						1,100

														Транспортные расходы		тыс. руб.						750

														Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.						5,405

														ИТОГО капитальные затраты								59,455

		Наименование ВЗУ и его местоположение				Глубина, м		Год		Мощность водозабора, м3/час		Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)		Наличие приборов учета воды		Ограждения санитарной охраны		Эксплуатирующая организация		Организация собственник

								бурения

		Зеленая,5/1		1		60		1979		5		1 емк-10м3		отсутствие		отсутствие		ООО « Акватранс		Слюдянское МО

		8-е Март,3/1		2		60		2010		3.6		1 емк-4м3		отсутствие		отсутствие

		пер. Базовый,5/1		3		70		1992		16		2 емк по 50м3		отсутствие		наличие ЖБ

		Стройка-2		4		60		2000		25				отсутствие

		Кутелева ,74/1		4		75		1976		10		1 емк-60м3		отсутствие		отсутствие

		пер. Ангарский,2/1		4		60		1991		10		1 емк-35м3		отсутствие		отсутствие

		стадион Перевал-1   ул.Амбулатлрная,16А/1		85		85		1976		40		1 емк-100м3		отсутствие		отсутствие

		стадион Перевал- 2   ул.Амбулатлрная,16А/2		70		70		2000		0				отсутствие		отсутствие

		пром. площ Перевал -1,  ул. Перевальская,1/2		100		100		1971		40		2 емк по100м3		отсутствие		отсутствие

		пром. площ Перевал -1,  ул. Перевальская,1/1		65		65		1976		40				отсутствие		отсутствие

		нижний тепловой пункт, ул. Ленина,2А/1		12		12		1958		10		1 емк-12м3		отсутствие		отсутствие

		Карьерная,20/1		75		75		1971				1 емк-30м3		отсутствие		отсутствие

		Солнечная,6/1		80		80		1969		3.6		1 емк-10м3		отсутствие		отсутствие

		Первомайская,52		70		70		1971		3.6		1 емк-12м3		отсутствие		отсутствие

		СМП-1, ул. Ленина,25/1		18		18		1989				1 емк-50м3		отсутствие		наличие

		СМП-1, ул. Ленина,25/2		80		80		1960		16				отсутствие

		ул. Первомайская16А/1		70		70		1971		10		1 емк-30м3		отсутствие		отсутствие

		Профсоюзная,17Д/1		46		46		1960		25		отсутствие		отсутствие		отсутствие

		ул. Зои Космодемьянской,7/1		82		82		2010		10		1 емк-4м3		отсутствие		отсутствие

		Менделеева,4А/1		60		60		2000		10		отсутствие		отсутствие		отсутствие

		Комсомольская, 69/1		80		80		1971		3.6		1 емк-35м3		отсутствие		отсутствие

		Комсомольская,16/1		80		80		1971		10		1 емк-30м3		отсутствие		отсутствие

		Ленина,33/1		79		79		1969		16		1 емк-12м3		отсутствие		отсутствие

		Подгорная,9/1		75		75		1976		16		1 емк-35м3		отсутствие		отсутствие

		Подгорная, 9		100		100		1955		16				отсутствие		отсутствие

		м-н Березовый, участок1/1		80		80		2015		17		4 емк-500л		отсутствие		отсутствие

				13336

				6775

				7402

				1016

				472

				107

				268

				400

				3461

				Наименование узла и его местоположение		Оборудование

						марка насоса		производительность, м3/ч		напор, м		мощность эл. дв-ля, кВт		время работы, ч/год		износ, %

				Зеленая,5/1		ГВ-85-05-80м-Ч		5		80		1.1		8760

				8-е Март,3		Водомет 60/32		3.6		32		1.1		8760

				пер. Базовый,5/1		ЭЦВ6-16-140		16		140		11		8760

				Стройка-2		ЭЦВ8-25-125		25		125		16		8760

				ранее (КМ45/55) сетевой		КМ80-200-50		50		50		15		8760

				с емкости		К-45-30		45		30		7.5		8760

				Кутелева ,74/1		ЭЦВ6-10-80		10		80		4		8760

				пер. Ангарский,2/1		ЭЦВ6-10-80		10		80		4		8760

				стадион Перевал-1   ул.Амбулатлрная,16А/1		ЭЦВ8-40-90		40		90		17		8760

				стадион Перевал- 2

				ул. Амбулатлрная,16А/2

				пром. площ Перевал -1,  ул. Перевальская,1/2		ЭЦВ8-40-90		40		90		17		8760

				пром. площ Перевал -1,  ул. Перевальская,1/1		ЭЦВ8-40-90		40		90		17		8760

				нижний тепловой пункт, ул. Ленина,2А/1		ЭЦВ6-10-54		10		54		4		8760

				Карьерная,20/1		СН-100		3.6		32		1.1		8760

				Солнечная,6/1		Водомет 60/32		3.6		32		1.1		8760

				Первомайская,52		Водомет 60/32		3.6		32		1.1		8760

				СМП-1, ул. Ленина,25/1		ЭЦВ6-16-140		16		140		11		8760

				СМП-1, ул. Ленина,25/2		0

				насос емкости( К 80-65-160)								7.5

				К-45/30								7.5

				К100-80-160								7.5

				ул.Первомайская,16А/1		ЭЦВ6-10-110		10		110		5.5		8760

				Профсоюзная,17Д/1		ЭЦВ8-25-110		25		110		11		8760

				ул. Зои Космодемьянской,7/1		ЭЦВ6-10-80		10		80		4		8760

				Менделеева,4А/1		ЭЦВ6-10-140		10		140		4		8760

				Комсомольская, 69/1		Водомет 60/32		3.6		32		1.1		8760

				Комсомольская,16/1		ЭЦВ6-10-80		10		80		3		8760

				Ленина,33/1		ЭЦВ6-16-75		16		75		5.5		8760

				Подгорная,9/1		ЭЦВ6-16-75		16		75		5.5		8760

				Подгорная, 9		ЭЦВ6-16-110		16		110		7.5		8760

				м-н Березовый, участок1/1		SP17-13		17		13				8760
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Стоки нью

		c/ Арлан				300		1047				0.48

		с. Можары				80		646				0.29

		д. Новоуразаево				77		138.6				0.06

		д. Староуразаево				8		9.6				0.004

		д. Ивановка				8		6.24				0.003

								60.74

								22169.28				0.84

						473		60737.7534246575				128.4096266906

								30970		1.96

		№		Наименование		Ед.		Количество

						изм.

				Первая  очередь  строительства																				м куб час сущ		м куб час че		м куб час 1 оч

		1		Население		чел		2500		л/с сутки		м.куб.год		м.куб.сутки		макс. Суточный расход		макс. Час расход		макс.сек расход				5.1046151667		0.00		8.6754166667		1.42

		2		Общая  площадь  при обеспеченности 21 кв. м				52500.00		10299132000.00		3759183180		10299132.00		12358958.40		600782.70		238405.83

				на  человека		кв. м

		3		Убыль  жилого  фонда		кв. м		-

		4		Новое  жилищное строительство:		кв. м

				в  том  числе:

				1 -2  этажная  котеджная застройка с приусадебными участками 1200 кв. м		кв. м		21530.00

				Расчетный   срок

		1		Население		чел		4588

		2		Общая  площадь при обеспеченности  25 кв. м на человека		кв. м		59100		900000.00		328500		900.00		1080.00		52.50		20.83

		3		Убыль жилого фонда		кв. м		-

		4		Новое  жилищное строительство		кв. м

				В том числе:

				1 – 2 этажная  котеджная застройка с участками 1200 кв.м		кв. м		6600.00

										Мощность водозабора						=		51.98

		Расчетно-нормативное потребление холодной и горячей воды водопотребителями

																												Табл. ___

		Название потребителя						Показатель				Количество		Количество дней водопользования						Норма холодного водопотребления на единицу водопотребления, л/сутки				Норма горячего водопотребления на единицу водопотребления, л/сутки				Расчетный расход холодной воды, л./сутки				Расчетный расход холодной воды, м.куб./год						Расчетный расход горячей воды, л./сутки				Расчетный расход горячей воды, м.куб./год

		1 очередь

		Жилой фонд						жителей				2250		365						250				130				399000.00				145635000

		Прочие потребители														120				50										63840						23301600

		Итого																												399000.00						145635000.00

		Расчетный период

		Жилой фонд						жителей				2500		365						250				130				443333.33				161816666.666667

		Прочие потребители														120				50																25890666.6666667

		Итого																												443333.33		538057.409269638

				Сводная таблица максимальных секундных расходов потребителей системы водоснабжения.

																																		Табл. ___

				Потребитель		Удельное среднее водопотребление холодной воды на 1 жителя, л/сутки				Количество потребителей						Расчетный расход воды, л./сутки		Коэффициент суточной неравномерности				Суточный расход, м.куб.сутки				Максимальный суточный расход, м.куб/сутки				Коэффициент часовой неравномерности						Максимальный часовой расход, м.куб/час				Максимальный секундный расход, л/сек

																														α				β

				1 очередь

				Жилой фонд		250				2250						399000.00		1.2				399.00				478.80				1.4				2		27.93				11.08

				Бюджетные здания		50				2250						55000						55				55				1.4				2		6.4				1.782

				прочие потребители 																		231				283.8				1.4				2		33.1				9.197

				ИТОГО														1.3				13.651				13.7				1.4				2		1.59				0.442

				Расчетный период

				Жилой фонд		250				2500						443333.33		1.2				443.33				532.00				1.4				2		31.03				12.31

				прочие потребители 																		357				438.6				1.4				1.8		46.1				12.793

				ИТОГО														1.3				15.143				283.1				1.4				1.8		29.72				8.257

																												26.8583333333





стоки

														0.93155

												18631		20000				1750		1800		14000

				№ п.п.		Потребители		Существующие значения										Прогноз на 2025 год										Прогноз на 2034 год

								Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек

				1		Население		14300		39.18		47.01		2.74		1.09		16473.60		45.13		54.16		3.16		1.25		17283.2		47.35		56.82		3.31		1.32

				2		Бюджетные потребители		3500		9.59		11.51		0.67		0.27		4032.00		11.05		13.26		0.77		0.31		4230.1		11.59		13.91		0.81		0.32

				3		Прочие		24700		67.67		81.21		4.74		1.88		28454.40		77.96		93.55		5.46		2.17		29852.7		81.79		98.15		5.73		2.27

				4		Собственные нужды		4250		11.64		13.97		0.82		0.32		3825.00		10.48		12.58		0.73		0.29		3442.5		9.43		11.32		0.66		0.26

				5		Потери		2500		6.85		8.22		0.48		0.19		2250.00		6.16		7.40		0.43		0.17		2000.0		5.48		6.58		0.38		0.15

				6		Итого		49250		134.93		161.92		9.45		3.75		55035.00		150.78		180.94		10.55		4.19		56808.5		155.64		186.77		10.89		4.32

				7		Неучтенные расходы 10%		0

				8		Всего		49250		134.93		161.92		9.45		3.75		55035.00		150.78		180.94		10.55		4.19		56808.5		155.64		186.77		10.89		4.32

																		0.19										0.16

																												11.65

						Статья баланса		в натуральном выражении, тыс. куб.м./год		Коэффициент суточной неравномерности								Коэффициент часовой неравномерности

						Подъем воды всего, в том числе		14300.00										α				β						Добыча воды, всего		60269.469

						Собственные нужды		14.3		1.2								1.4				2						Распределение воды и стоков, в т.ч.:		60269.469

						Отпуск воды всего		14285.7																				реализовано населению		37039.434

						Население		14285.7																				реализовано юридическим лицам		9321.696

						Юридические лица		35828.197																				использовано на собственные нужды

						Потери		4285.71		0.3																		Потери, всего		13908.339				30.00%

										Поднято		114787				Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Максимальный секундный расход, л/сек

						Неучтенные расходы		285.714		Население		50964.943

								13999.986		юр. Лица		35828.197																						Юр. лица		9321.696

										собственные нужды		8981.64																						Население		37039.434

										потери		1978.3																						Итого		46361.13

																																		Потери 30%		13908.339

																																		Итого поднято воды		60269.469

				п.п.		источника		Расход су-		Расход су-		Расход за						Расход		Расход су-		Расход за						Расход су-		Расход су-		Расход

						(скважины)		точный,		точный		год, тыс.						суточный,		точный		год, тыс.						точный,		точный мак-		за год,

								тыс. мЗ		максималь­ный, тыс. мЗ		мЗ						тыс. мЗ		макси­мальный, тыс. мЗ		мЗ						тыс. мЗ		симальный, тыс. мЗ		тыс. мЗ

				1		№1 Кот.№2		0.121288		0.152823		44.27						0.221805		0.279474		80.959						0.246071		0.310049		89.816

				2		№9 Кот.№2		0.121288		0.152823		44.27						0.221805		0.279474		80.959						0.246071		0.310049		89.816				85.9

				3		№1(4) Кот.№1		0.032885		0.041435		12.003						0.060137		0.075773		21.95						0.066715		0.084061		24.351				5.7

				4		№7 Кот.№1		0.032885		0.041435		12.003						0.060137		0.075773		21.95						0.066715		0.084061		24.351				150

				5		№6 Кот.№4		0.015726		0.019815		5.74						0.028762		0.03624		10.498						0.031907		0.040203		11.646				24.16

				6		№8 Кот.№4		0.015726		0.019815		5.74						0.028762		0.03624		10.498						0.031907		0.040203		11.646				265.76

				7		ИТОГО		0.339798		0.428145		124.036						0.621408		0.782974		226.812						0.689386		0.868626		251.625

				№ п.п.		Потребители		Существующие значения										Прогноз на 2025 год										Прогноз на 2034 год

								Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек

				1		Население		268165.5		734.7		881.64		51.43		20.41		294982.1		808.17		969.8		56.57		22.45		324480.3		888.99		1066.78		62.23		24.69

				2		Пожарные расходы		78840		27.329		32.79		1.91		0.76		10900		27.329		32.79		1.91		0.76		11900		27.329		32.79		1.91		0.76

				3		Поливка улиц, зеленых насаждений		82125		14.025		16.83		0.98		0.39		5600		14.025		16.83		0.98		0.39		6600		14.025		16.83		0.98		0.39

						ИТОГО		429130.5		776.05		931.26		54.32		21.56		311482.05		849.52		1019.43		59.47		23.6		342980.26		930.34		1116.41		65.12		25.84

								35.3983721982

						Поднято		27510		27458		27369		32450		114787

						Население		17153.9		17141.07		17^81,68		16669.973		50964.943

						юр. Лица		6677.2		6236.17		8677.68		14237.147		35828.197

						собственные нужды		3007		3633		1209.64		1132		8981.64

						потери		671.9		447.76		447.76		410.88		1978.3

						Поднято		30861		31952		32225		30600		125638

						Население		17286.629		15592.11		17352.09		10685.4		60916.229

						юр. Лица		7454.441		3034.15		3558.32		8381.4		22428.311

						собственные нужды		1120		3633		1201.64		850		6804.64

						потери		4999.93		9692.74		10112.95		10683.2		35488.82

								Стоков, всего		118833.36

								Население		60916.229

								Юридические лица		22428.311

								Потери		35488.82

						№ п.п.		Потребители		Существующие значения										Прогноз на 2025 год										Прогноз на 2034 год

										Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек

						1		Население		60916.23		166.89		200.27		11.68		4.64		67007.85		183.58		220.30		12.85		5.10		73708.64		201.94		242.33		14.14		5.61

						2		Юридические лица		22428.31		27.33		32.79		1.91		0.76		24671.14		27.33		32.79		1.91		0.76		27138.26		27.33		32.79		1.91		0.76

								Потери		35488.82		97.23		116.68		6.81		2.70		27326.39		74.87		89.84		5.24		2.08		21041.32		57.65		69.18		4.04		1.60

								ИТОГО		83344.54		194.22		233.07		13.60		5.40		91678.99		210.91		253.09		14.76		5.86		100846.89		229.27		275.12		16.05		6.37

												Годовой объем потребления, м3				Средний суточный расход,  мЗ/сут.				Максимальный суточный расход, мЗ/сут				Максимальный часовой расход, м.куб/час				Максимальный секундный расход, л/сек

												Население		Юр. Лица		Население		Юр. Лица		Население		Юр. Лица		Население		Юр. Лица		Население		Юр. Лица

								Отпуск воды водонапорной башней №5 (колхоз 484)				3037.23				8.32		0.00		9.99		0.00		0.58		0.00		0.23		0.00

								Отпуск воды водонапорной башней №4 Ерцево-1 ул. Центральная (15209)				1370.46		9.36		3.75		0.03		4.51		0.03		0.26		0.00		0.10		0.00

								Отпуск воды водонапорной башней №2 Ерцево-1 ул. Терешковой (1344)				2333.48		787.48		6.39		2.16		7.67		2.59		0.45		0.15		0.18		0.06

								Отпуск воды водонапорной башней №3 ул. Пересечная (15208)				18593.80		7422.14		50.94		20.33		61.13		24.40		3.57		1.42		1.42		0.56

								Отпуск воды артезианской скважиной №1 (южная 35а, 1968)				11704.46		1102.72		32.07		3.02		38.48		3.63		2.24		0.21		0.89		0.08

										Наименование расхода		Водоотведение

												Сред. сут.		Годовое		Макс. сут.

												м³/сут		тыс.м³/ год		м³/сут

										Существующее положение		550.2		200.8		660.3

										1 очередь		550.2		200.8		660.3

										Расчетный срок		550.2		200.8		660.3

								Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек

								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								0.00		27.33		32.79		1.91		0.76

								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								0.00		27.33		32.79		1.91		0.76

								Наименование		Куб.м./год

								Юр. лица		9321.7

								Население		37039.4

								Итого		46361.1

								Потери 30%		13908.3

								Итого поднято воды		60269.5

								Статья баланса		в натуральном выражении, тыс. куб.м./год

								Население		14300

								Бюджетные потребители		3500

								Прочие		24700

								Собственные нужды		4250

								Потери		2500

								Итого		49250

								Неучтенные расходы 10%		0

								№ г.п.		Потери		Существующие значения				Прогноз на 2025 год				Прогноз на 2034 год

												Годовой объем, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Годовой объем, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Годовой объем, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.

								 1		Потери		49250		134.93		56736		155.44		65359.872		179.07
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				Структурный баланс потребление холодной воды   Табл. 10

				№ п.п.		Потребители		Существующие значения										Прогноз на 2025 год										Прогноз на 2034 год

								Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек

				1		Население		14300.00		39.18		47.01		2.74		1.09		16473.60		45.13		54.16		3.16		1.25		17283.16		47.35		56.82		3.31		1.32

				2		Бюджетные потребители		3500.00		9.59		11.51		0.67		0.27		4032.00		11.05		13.26		0.77		0.31		4230.14		11.59		13.91		0.81		0.32

				3		Прочие		24700.00		67.67		81.21		4.74		1.88		28454.40		77.96		93.55		5.46		2.17		29852.73		81.79		98.15		5.73		2.27

				4		Собственные нужды		4250.00		11.64		13.97		0.82		0.32		3825.00		10.48		12.58		0.73		0.29		3442.50		9.43		11.32		0.66		0.26

				5		Потери		2500.00		6.85		8.22		0.48		0.19		2250.00		6.16		7.40		0.43		0.17		2000.00		5.48		6.58		0.38		0.15

				6		Итого		49250.00		134.93		161.92		9.45		3.75		55035.00		150.78		180.94		10.55		4.19		56808.53		155.64		186.77		10.89		4.32

				7		Неучтенные расходы 10%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				8		Всего		49250.00		134.93		161.92		9.45		3.75		55035.00		150.78		180.94		10.55		4.19		56808.53		155.64		186.77		10.89		4.32

				Табл. 8		Общий баланс потребления холодной воды																																		Коэффициент суточной неравномерности								Коэффициент часовой неравномерности

																																																α				β

																																								1.2								1.4				2

				№ п.п.		Потребители		Существующие значения										Прогноз на 2025 год										Прогноз на 2034 год

								Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек

				1		Потребление		42500.00		116.44		139.73		8.15		3.23		48960.00		134.14		160.96		9.39		3.73		51366.03		140.73		168.87		9.85		3.91

				2		Собственные нужды		4250.00		11.64		13.97		0.82		0.32		3825.00		10.48		12.58		0.73		0.29		3442.50		9.43		11.32		0.66		0.26

				3		Потери		2500.00		6.85		8.22		0.48		0.19		2250.00		6.16		7.40		0.43		0.17		2000.00		5.48		6.58		0.38		0.15

				4		Итого		49250.00		134.93		161.92		9.45		3.75		55035.00		150.78		180.94		10.55		4.19		56808.53		155.64		186.77		10.89		4.32

				Табл. 9		Территориальный баланс потребления холодной воды

				№ п.п.		Потребители		Существующие значения										Прогноз на 2025 год										Прогноз на 2034 год

								Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Максимальный часовой расход, м.куб/час		Максимальный секундный расход, л/сек

		0.9949892627		1		с. Лобино		49003.22		134.26		161.11		9.40		3.73		54759.23		150.03		180.03		10.50		4.17		56523.88		154.86		185.83		10.84		4.30

		0.0050107373		2		п. Новолобинский		246.78		0.68		0.81		0.05		0.02		275.77		0.76		0.91		0.05		0.02		284.65		0.78		0.94		0.05		0.02

				3

						Итого		49250.00		134.93		161.92		9.45		3.75		55035.00		150.78		180.94		10.55		4.19		56808.53		155.64		186.77		10.89		4.32

				Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке Табл. 11

				№ г.п.		Потери		Существующие значения				Прогноз на 2025 год				Прогноз на 2034 год

								Годовой объем, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Годовой объем, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Годовой объем, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.												Потребление		46750.00

				1		Потери		2500.00		6.85		2250.00		6.16		2000.00		5.48												Потери		2500.00

				Сведения   о   фактическом   и   ожидаемом   потреблении   горячей, питьевой, технической воды Табл. 13

				№ п.п.		Потребители		Существующие значения						Прогноз на 2025 год						Прогноз на 2034 год

								Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Максимальный суточный расход, мЗ/сут

				1		Потребление		42500.00		116.44		139.73		48960.00		134.14		160.96		51366.03		140.73		168.87

				2		Потери		4250.00		11.64		13.97		3825.00		10.48		12.58		3442.50		9.43		11.32

				3		Неучтенные расходы 10%		2500.00		6.85		8.22		2250.00		6.16		7.40		2000.00		5.48		6.58

				4		Итого		49250.00		134.93		161.92		55035.00		150.78		180.94		56808.53		155.64		186.77

										139		0.9949892627

										0.7		0.0050107373





Лист7

		





тепло

		Население

		Бюджетные потребители

		Прочие

		Собственные нужды

		Потери



14300

3500

24700

4250

2500



потребители

		Наименование показателей		Единица измерения		Расчетный срок 2031 г.				Норма холодного водопотребления на единицу водопотребления, л/сутки		Расчетный расход холодной воды, тыс л./сутки

		1		2		3				4		5

		Общая численность постоянного населения		тыс. чел.		2.5				399		997.5

		ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

		Детские дошкольные учреждения		место		210				50		10.5

		Общеобразовательные школы		место		550				9		4.95

		Учреждения внешкольного образования		место		440				9		3.96

		Фельдшерские или фельдшерско- акушерские пункты		объект		4				12		0.048

		Дома культуры, клубы		место		300				6		1.8

		Предприятия общественного питания		место		164				25		4.1

		Предприятия бытового обслуживания		рабочее место		29				6		0.174

		Банно-оздоровительные комплексы		место		42				25		1.05

		Гостиницы		место		25				9		0.225

		ё										1008.307

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Расходомер US800		шт.		26				50		1300

		Счетчик воды ВСКМ 90-50 		шт.		118				4.2

		Счетчик воды СТВУ-100 		шт.		34				7.7

		Монтажные работы		тыс. руб.								533.00

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								183.3

		ИТОГО капитальные затраты										2016.3		504.075

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Труба ПНД Ø160		м		4200				0.48		2016

		Тройник Ø160		шт.		30				2.2		66

		Кран шаровой Ду150		шт.		54				7.2		388.8

		Монтажные работы		тыс. руб.								826.56

		Транспортные расходы		тыс. руб.								423.36

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								372.07

		ИТОГО капитальные затраты										4,092.79

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Труба ПНД Ø160		м		12400				0.48		5952

		Тройник Ø160		шт.		30				2.2		66

		Кран шаровой Ду150		шт.		54				7.2		388.8

		Демонтаж старой магистрали		тыс. руб.								2499.84

		Монтажные работы		тыс. руб.								1,964.16

		Транспортные расходы		тыс. руб.								1,249.92

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								1,212.07

		ИТОГО капитальные затраты										13,332.79

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Частотный преобразователь С100 – 35		шт.		26				85.9		2233.4

		Датчик давления		шт.		26				5.7		148.2

		Монтажные работы		тыс. руб.								1264.9

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								364.65

		ИТОГО капитальные затраты										4011.15		1002.7875

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Установка очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)		шт.		2				19700		39400

		Монтажные работы		тыс. руб.								16154

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								5555.4

		ИТОГО капитальные затраты										61109.4

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Реконструкция существующего водозаборного сооружения		шт.		1				14200		14200

		Монтажные работы		тыс. руб.								6532

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								2073.2

		ИТОГО капитальные затраты										22805.2

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Глубинный насос 2ЭЦВ 8-40-150		шт.		2				68.9		206.7

		Монтажные работы		тыс. руб.								84.75

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								29.14

		ИТОГО капитальные затраты										320.59

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем				Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)				расценка, тыс. руб.

		Строительство поверхностного водозаборного сооружения производительностью 100 м3/сут		шт.		1				4200		4200

		Монтажные работы		тыс. руб.								1932

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								613.2

		ИТОГО капитальные затраты										6745.2

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем (кол-во)				Единичная расценка, тыс. руб.		Сумма, тыс. руб.

		Оборудование водоза­борных сооружений установками обезжелезивания		шт.		7				18000		36000

		Монтажные работы		тыс. руб.								5760

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.								4176

		ИТОГО капитальные затраты										45936

						4011.15				1002.8		1002.8		1002.8		1002.8

						2016.3				504.075		504.075		504.075		504.075

						12000						12000

						14000								14000

						500				500

						12800				12800

						45327.45				14806.875		13506.875		15506.875		1506.875

						Место расположения КОС				Год ввода в эксплуатацию		Количество, ед		Производительность, тыс.куб.м/сут

						КОС «Квартал»                г. Слюдянка,                  ул. Перевальская, 36				1987		1		0.8

						КОС «Город»                   г. Слюдянка,                  ул. Перевальская, 36				2010		1		6

						Место расположения КНС				Год ввода в эксплуатацию		Количество, ед		Производительность, тыс.куб.м/сут

						КНС-1 (ул.40 лет Октября 5/1)				1960		1		н\д

						КНС-2 (ул40 лет Октября 62/1)				1974		1		2.4

						КНС-3 (пер.Новоболотный 1а/1)				1974		1		15.024

						КНС-5 Стройка (ул.Заречная 15Б/1)				1975		1		2.4

						КНС "Квартал-Перевал" (ул.Перевальская 24/1)				1960		1		1.92

						Наименование объекта				Тип (марка) насоса		Производительность, м3/ч		Напор, м		Мощность		Частота, об/мин.		Кол-во		Износ, %		Примечание

																эл. дв-ля, кВт

						КНС-2 ( ул. 40 лет Октября)				СМ 100-65-200		50		12.5		3		1450		1		10

						КНС-2 (ул. 40 лет Октября)				СД 100-40		100		40		300		2900		1		80

						КНС-2 (ул. 40 лет Октября)				GRUNDFOS          СС-7А		2.8		16		0.17		н/д		1		100

						КНС-3 (пер. Новоболотная, 1А)				5ф12		250		22.5		37		1450		2		100

						КНС-3 (пер. Новоболотная, 1А)				СМ 150-125-400/4		200		50		55		1450		1		5

						КНС-3 (пер. Новоболотная, 1А)				СМ 150-125-400-А-4		200		40		45		1450		1		0

						КНС-3 (пер. Новоболотная, 1А)				ГНОМ10-10		10		10		1.1		1500		1		30

						КНС-5 (ул. Заречная)				СД 100-40		100		40		30		2900		1		60

						КНС-5 (ул. Заречная)				СМ 100-65-200		50		12.5		3		1450		1		60

						КНС-5 (ул. Заречная)				GRUNDFOS          СС-7А		2.8		16		0.17		н/д		1		50

						Насосная КОС Перевал (ул. Перевальская, район бассейна)				СМ 100-65-200		50		12.5		3		1450		2		40

						Насосная КОС Перевал (ул. Перевальская, район бассейна)				СМ 100-65-200		50		12.5		без дв.		без дв.		1		0

						Насосная КОС Перевал (ул. Перевальская, район бассейна)				ГНОМ10-10		10		10		1.1		1500		1		50

						Наименование объекта				Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

										Механическая очистка		Биологическая очистка		Обеззараживание		Обработка осадка

										(состав сооружений и оборудования)		(состав сооружений и оборудования)		(состав сооружений и оборудования)		(состав сооружений и оборудования)

						КОС «Квартал»				приемная камера, фильтры доочистки		аэротенки, вторичные отстойники		ванны с гипохлоритом		иловые карты

						КОС «Город»				приемная камера, песколовки		блок биологической очистки, блок глубокой очистки		УФ  установки		иловые карты

						Наименование				Ед.изм.		Объем сточных вод

												КОС «Квартал		КОС «Город»		…		итого

						Пропущено сточных вод, всего				тыс.куб.м		115.51		792.77				908.28

						в т.ч.

						-население				тыс.куб.м

						- бюджетные организации				тыс.куб.м

						- прочие потребители				тыс.куб.м

						Пропущено через очистные сооружения				тыс.куб.м		115.51		792.77				908.28

						в т.ч.

						- полная биологическая очистка				тыс.куб.м		115.51		792.77				908.28

						- из нее с доочисткой				тыс.куб.м

						- нормативно очищенной				тыс.куб.м

						- недостаточно очищенной				тыс.куб.м		115.51		792.77				908.28

						Передано сточных вод другим организациям				тыс.куб.м

						Сброшено воды без очистки				тыс.куб.м

						Количество образованного осадка (по сухому веществу)				тыс.куб.м

						Количество утилизированного осадка				тыс.куб.м

						Установленная пропускная способность очистных сооружений				тыс.куб.м/ сутки		0.8		6				6.8

						Наименование мероприятия		Ожидаемый эффект		Сроки 
реализации		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		Сумма освоения, тыс. руб.

														2019-2021		2022-2024		2025-2028		2029-2030

						Замена глубинных насосов		В результате реализации настоящей программы:
- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- будет улучшена экологическая ситуация.		2019-2028		1665		555		555		555

						Замена накопительной ёмкости и ствола на водозаборном комплексе ул Монтажная				2019-2020		1200		1200

						Замена накопительной ёмкости и ствола на водозаборном комплексе ул Пионерская				2019-2020		1500		1500

						Замена накопительной ёмкости и ствола на водозаборном комплексе ул Вокзальная				2019-2020		1600		1600

						Бурение новой скважины ул. Монтажная, ул. Попова				2019-2021		17000		17000

						Установка водосчетчиков (расходомеров) на водозаборных комплексах				2019-2025		400		200		200

						Ограждение санитарной зоны  всех водозаборных комплексов				2019-2028		2500		833.33		833.33		833.33

						Установка автоматизированных водоразборных колонок ИЧВ-УП-14				2019-2022		480		480

						Ремонт водозаборных колодцев				2020-2028		500		166.67		166.67		166.67

						Ремонт водопроводной трассы				2020-2028		1500		500.00		500.00		500.00

						Итого						28345		24035		2255		2055		0

						Наименование мероприятия				Ожидаемый эффект		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		Сумма освоения, тыс. руб.

														2019-2020		2021-2022		2023-2024		2024-2025

						Реконструкция и развитие системы водоснабжения Пгт. Серышево:				В результате реализации настоящей программы:		6405		1165		2705		1267.5		1267.5

						·         Реконструкция водопроводной сети с использованием полимерных трубопроводов (4225 тыс. руб.);				- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

						·         Замена  насосов  скважин  и  станций подачи воды (320 тыс.руб.);				- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

						·         Ремонт водонапорных башен (300 тыс. руб.);				- будет улучшена экологическая ситуация.

						·         Установка системы обеззараживания воды и установка локальных станций очистки воды (560 тыс. руб.);

						·         Установка приборов учета воды (1000 тыс.руб.)

						Итого						6405		1165		2705		1267.5		1267.5

						№		Наименование мероприятия		Срок реа­лизации		Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый экономический годовой эффект

						n/n				(лет)		(тыс.руб.)		наименование		труб		%

														показателя

						1		Замена изношенных труб водопровода в количестве2000 п.м, утепление короба водопровода (п.Циммермановка)		1		998.5		улучшение качества услуги ХВС, снижение потерь		221.8		5

						2		Установка счетчиков подъема воды на водозаборе п.Циммермановка		1		39.2		снижение потерь, улучшение учета		11.9		3

						3		Ремонт центрального водовода, замена задвижек на 2-х колодцах				48		снижение потерь		8.6		3

						4		Замена 5 бетонных колонок на ручные водоразборные				320.7		снижение затрат на производство услуги		101.1		7

						5		Оформление лицензии на водопользование и границ водоохранных зон				150		(экономия электроэнергии)

						6		Установка приборов учета водопользования на распределительных водоводах				74		контроль за расходом воды, снижение потерь ХВС		12		3

								Итого				1630.4				355.4





Лист1

		Год переписи населения		2009		2006		2007		2012		2014

		Число жителей		1257		3796		3864		3863		2104

												1138.8

										129

										1724.95		71.87

												57.13





Лист1

		



2006 2007 2012 2014



Лист4

		Наименование		Ожидаемый эффект		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		Сумма освоения, тыс. руб.

		мероприятия						2018		2019-2023		2024-2028		2029-2034		2035-2038

		Оборудование водоза­борных сооружений установками обезжелезивания		Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы.		45936		-		22968		22968		-		-

		Оснащение приводов насосов частотными преобразователями		Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от объемов потребления, экономия электроэнергии до 40%, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей		1,874		468.5		468.5		468.5		468.5

		Строительство и реконструкция сети водопровода		Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях, оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения		6,604.00		1,320.80		1,320.80		1,320.80		1,320.80		1,320.80

		Итого				54,414.00		1,789.30		24,757.30		24,757.30		1,789.30		1,320.80

		Наименование мероприятия		Ожидаемый эффект		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		Сумма освоения, тыс. руб.

								2018-2019		2019-2023		2023-2025		2025-2029

		реконструкция водопроводных сетей – 0,785 км		Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, сокращение потерь.		6,238		4,158.67		2,079.33

		Оснащение приводов насосов частотными преобразователями		Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от объемов потребления, экономия электроэнергии до 40%, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей		1297.34		648.67		648.67

		Установка узлов учета воды на водозаборы, входы зданий и сооружений бюджетных организаций и входы жилых зданий		Реальный учет поднятой и реализованной воды		1049.95				420		315		315

		строительство новых водопроводных сетей – 4 км		Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения		20116.8		5,029.20		5,029.20		5,029.20		5,029.20

		Капитальный ремонт водонапорных башен		Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода		8804.22		2,201.06		2,201.06		2,201.06		2,201.06

		внедрение автоматизированной системы контроля и управления работой водопроводных насосных станций		Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от объемов потребления, экономия электроэнергии до 40%, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей		12000						8,000.00		4,000.00

		прочистка 5 водозаборных скважин с модернизацией КИП и автоматики		Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода		11000		2,750.00		2,750.00		2,750.00		2,750.00

		замена водозаборных насосов на скважинах		Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода		4800		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00

		Замена ветхих сетей водопровода – 4 км		Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, сокращение потерь.		16000		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00

		Итого				81,306		19,988		18,328		23,495		19,495





		

				№ п.п.		Потребители		Существующие значения						Прогноз на 2025 год						Прогноз на 2034 год

								Годовой объем стоков, тыс. м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, тыс. м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, тыс. м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час

				1		Население		12.60		34.52		1.44		13.86		37.97		1.58		15.25		41.77		1.74

				2		Бюджетные организации		3.80		10.41		0.43		4.18		11.45		0.48		4.60		12.60		0.52

				3		Прочие		8.60		23.56		0.98		9.46		25.92		1.08		10.41		28.51		1.19

				4		Неучтенные расходы – 5%		1.25		3.42		0.14		1.38		3.77		0.16		1.51		4.14		0.17

				5		ИТОГО		26.25		71.92		3.00		28.88		79.11		3.30		31.76		87.02		3.63

				Расчет требуемой мощности очистных сооружений Табл.19

				№		Наименование		Ед. изм.		Расход воды

										I очередь		Расчетный срок

				1		Часовой  расход		м3/час		3.30		3.63

				2		Мощность очистных сооружений		м3/час		20		20				186

										480

										175.2		0				21.2328767123

				№ п/п		Наименование		Сроки		Затраты,

								реализации		тыс. руб

				1		Строительство модульных очистных сооружений		2023-2028		65000

				2		Строительство канализационных колодцев		2020-2028		12850

				3		Строительство канализационных септиков		2020-2028		1560

				4		Строительство канализациооной трассы на КНС		2025		1500

				5		Строительство самотечных сетей канализации		2020-2028		25000

				6		Строительство сетей напорной канализации		2020-2028		15000

				Итого						120910

				№		Наименование мероприятия		Срок реа­лизации (лет)		Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)		Ожидаемый экономический годовой эффект

				п/л								наименование		т руб.		%

												показателя

				1.		Ремонт канализационных сетей с заменой труб (700 м.п.)		1		787

				2.		Средний, текущий ремонт спецмашины КО-503		1		80.5

				3.		Совместно с администрацией СП «п. Цим мермановка» заказать проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений канализации				500		Улучшение качества оказываемой услуги, улучшение экологической обстановки

				4.		Оформление лицензии на пользование водными объектами (р.Амур.)		1		350		Исполнение Решения межрайонной природо охранной прокуратуры г. Комсомольска-на-Амуре

						Итого				1717.5





		№		Наименование потребителя		Ед. изм.		I очередь		Расчетный срок

		п/п

		1		Население		м3/сут		10299132.00		1080.00

		2		Промышленные предприятия		м3/сут		31		31

				Итого:				10299163.00		1111.00

		№		Наименование		Ед. изм.		Расход воды

								I очередь		Расчетный срок

		1		Средний суточный расход		м3/сут		151.95		164.52				55460.301		60050.4701

		2		Среднечасовой расход		м3/час		6.33		6.86

		3		Коэффициент часовой неравномерности		к		1.22		1.22

		4		Максимально-часовой  расход		м3/час		7.72		8.36

		5		Расчетный секундный расход		л/сек		1.76		1.90

																																								20570

																																								180.775

				Статья расходов		Ед. изм.		Объем		Единичная		Сумма, тыс. руб.																												10235

								(кол-во)		расценка, тыс. руб.								Наименование мероприятия		Ожидаемый эффект		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		Сумма освоения, тыс. руб.																2057		-

				Станция "Биоресурс"		шт.		1		52200		52200												2018-2019		2020-2021		2021-2022		2022-2024		2025-2028								33542.775

				Монтажные работы		тыс. руб.						1,100						Строительства станции биологической очистки Валдай Био - 250 по ул. Железнодорожная для приема от населения жидких бытовых отходов с септиков (развитие жилищного строительства: строительство малоэтажных многоквартирных домов по программе
переселения населения из ветхого жилья).		Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод		33542.775		500.00		20,750.75		12,292.00		-		-

				Транспортные расходы		тыс. руб.						750						Инвентаризация существующих сетей водоотведения, выявление бесхозяйных сетей и признания на них права собственности.		Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод		+										-

				Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.						5,405						Реконструкция КНС – 9 (ул. Привокзальная):
- приобретение и установка резервного насоса;
- приобретение и установка дренажного насоса (откачка воды с насосной);
- устройство перекрывающих задвижек (устройств) на входе в приемный резервуар;
- ремонт устройства автоматики по управлению откачкой стоков;
- ремонт оборудования электроснабжения и освещения КНС.		Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод				+		+

																		Реконструкция сетей водоотведения по следующим участкам:
-  по ул. Паламышская от КК-281 до КК205 (КК205, 275д, 275с, 276д, 277д, 277а, 278а, 278д, 281д – 9шт.) Ремонт колодцев (чистка, герметизация, обозначение);
-  по ул. Вычегодская (КК279с, 279д, 279ж, 280с, 280д). Ремонт колодцев (чистка, герметизация);
-  по ул.К. Либкнехта от КК201 до КНС8, от КК1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н до КНС8;
Ремонт колодцев (чистка, герметизация);
- от КНС-9 до КК-16д.		Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод				+		+

																		Обследование КНС-8 по ул. Карла Либкнехта		Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод				+

				ИТОГО капитальные затраты								59,455

																		Итого				33,542.78		500.00		20,750.75		12,292.00		0.00		0.00

				Статья расходов		Ед. изм.		Объем		Единичная		Сумма, тыс. руб.

								(кол-во)		расценка, тыс. руб.

				Труба ПХВ Ø200		м		4700		0.95		4465

				Смотровой колодец		шт.		79		30.2		2385.8

				Монтажные работы		тыс. руб.						2,867.00						Статья расходов		Ед. изм.		Объем (кол-во)		Единичная расценка, тыс. руб.		Сумма, тыс. руб.

				Транспортные расходы		тыс. руб.						987						Станция комплексной очистки сточных вод		шт.		1		79200		79200

				Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.						1,070						Монтажные работы		тыс. руб.						2,300

																		Пуско-наладочные работы								450

				ИТОГО капитальные затраты								11,775						Транспортные расходы		тыс. руб.						3000

																		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.						4,248

				Статья расходов		Ед. изм.		Объем		Единичная		Сумма, тыс. руб.						ИТОГО капитальные затраты								89,198

								(кол-во)		расценка, тыс. руб.

				Электронный блок расходомер US800		шт.		1		18.2		18.2

				GSM-модем в комплекте: модем, антенна, бл.питания, интерфейс RS232 		шт.		1		15.4		15.4

				Ультразвуковой преобразователь расхода УПР однолучевой 		шт.		1		7.7		7.7

				Монтажные работы		тыс. руб.						5.46

				Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.						5

				ИТОГО капитальные затраты								51

								0.9421465969

								3599		3820

				Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения		Показатели		Ед. измерения		1-я очередь						Рассчетный срок

		№ п/п								пос. Ерцево		остальные населенные пункты		Всего по поселению		пос. Ерцево		остальные населенные пункты		Всего по поселению

		1		Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (100 л/сут/чел)		население		тыс.		3.82		0.05		3.86		4.43		0.05		4.49

								чел.

						ср. расходы		м3/сут		381.94		0		386.46		443.42		0		448.66

						макс. расходы		м3/сут		420.13		0		425.1		487.76		0		493.53

		2		Объекты обслуживания		ср. расходы		м3/сут		76.39		0		77.29		88.68		0		89.73

						макс. расходы		м3/сут		84.03		0		85.02		97.55		0		98.71

		3		Неучтенные расходы – 5%		ср. расходы		м3/сут		19.1		0		19.32		22.17		0		22.43

				Суммарные расходы в целом по системе водоотведения		ср. расходы		м3/сут		477.42		0		483.07		554.27		0		560.83

				Суммарные расходы в целом по системе водоотведения		максим. расходы		м3/сут		523.25		0		529.45		607.48		0		614.67

										1.0734796844		1.05

		№ п.п.		Потребители		Существующие значения						Прогноз на 2025 год						Прогноз на 2034 год

						Годовой объем стоков, тыс. м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, тыс. м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, тыс. м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час

		1		Население		12.6		34.52		1.44		13.86		37.97		1.58		15.25		41.77		1.74						Наименование участка (населенного пункта)		Протяженность, м		Диаметр, мм		Материал труб		Год ввода		Износ %		Балансодержатель

		2		Бюджетные организации		3.8		10.41		0.43		4.18		11.45		0.48		4.60		12.60		0.52														в эксплуатацию

		3		Прочие		8.60		23.56		0.98		9.46		25.92		1.08		10.41		28.51		1.19

		4		Неучтенные расходы – 5%		1.25		3.42		0.14		1.38		3.77		0.16		1.51		4.14		0.17						г. Слюдянка		38.908		Д20-Д400		чугун		1974

				ИТОГО		26.25		71.92		3.00		28.88		79.11		3.30		31.76		87.02		3.63

																																6.8		2482

																		Объект		Марка прибора учета						тыс.куб.м/год														Наименование очистных сооружений		тыс.куб.м/год

																		КОС «Город»		«ВЗЛЕТ-ЭМ» ПРОФИ-221И						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				2015		2016		2017

																																								КОС «Город»		923.547		722.13		792.77

														16.6666666667																										КОС «Квартал»		138.166		132.66		115.51

														6800		283.33

		№ п/п		Наименование		Характеристика		Сроки		Затраты,

								реализации		тыс. руб

		1		Ремонт придомовой канализации от ж.дома№42 ул.Советская до канализационного колодца (6м)		Ремонт канализационных сетей		н\д		49.52746

		2		Ремонт наружной канализации от ж.д.№22 ул.Амбулаторная до приемного канализационного колодца (10м)		Ремонт канализационных сетей		н\д		73.46751

		3		Ремонт наружной канализации (выпуска от ж.д. с врезкой в канализационные колодцы) ул.Ленина,118		Ремонт канализационных сетей		н\д		141.8667

		4		Ремонт канализационных колодцев микрорайон Центральный (18шт)		Ремонт канализационных сетей		н\д		252.68914

		5		Ремонт ёмкости №1 фильтров на очистных сооружениях м-на Квартал		Ремонт оборудования		н\д		248.03247

		6		Ремонт ёмкости №2 фильтров на очистных сооружениях м-на Квартал		Ремонт оборудования		н\д		247.37958

		7		Очистка иловых карт о/с		Ремонт оборудования		н\д		627.46901

		8		Выполнение ремонта кровли здания подстанции очистных сооружений Квартал		Ремонт зданий		н\д		43, 691

		9		Выполнение ремонта кровли здания фильтров очистных сооружений Квартал		Ремонт зданий		н\д		273.989

		10		Выполнение ремонта кровли здания аэротенка №1 очистных сооружений Квартал		Ремонт зданий		н\д		807, 617

		11		Выполнение ремонта кровли здания аэротенка №2 очистных сооружений Квартал		Ремонт зданий		н\д		807, 586

		12		Выполнение ремонта кровли здания производственно-вспомогательного очистных сооружений Квартал		Ремонт зданий		н\д		232.34

		13		Замену аэрационной системы секции №1 аэротенка на очистных сооружениях Перевал		Ремонт оборудования		н\д		278, 866

		14		Замену аэрационной системы секции №2 аэротенка на очистных сооружениях Перевал		Ремонт оборудования		н\д		278.866

		15		Замену аэрационной системы секции №3 аэротенка на очистных сооружениях Перевал		Ремонт оборудования		н\д		278, 866

		16		Замену аэрационной системы секции №4 аэротенка на очистных сооружениях Перевал		Ремонт оборудования		н\д		278.866

		17		Замена воздуходувки		Ремонт оборудования		н\д		2263.038

		18		Ремонт лотковых элементов сточных вод очистных сооружений Перевал		Ремонт оборудования		н\д		458.376

		19		Разработка проектной документации «Строительство КОС в Слюдянском муниципальном образовании»				2019		11400

		20		Строительство КОС в Слюдянском муниципальном образовании (2 этап, доочистка)				2020-2025		127000

		Итого								143825.90687





		Наименование		Ожидаемый эффект		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		Сумма освоения, тыс. руб.

		мероприятия						2014-2018		2019-2023		2024-2028		2029-2034		2035-2038

		Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР)		Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод и бассейна р. ___________		59,455.00		29,727.50		9,909.17		9,909.17		9,909.17

		Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ.		Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения.				0.00

		Монтаж самотечных линий канализации в зонах перспективного строительства из труб ПВХ.		Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения.		11,775.28		2,355.06		2,355.06		2,355.06		2,355.06		2,355.06

		Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010		Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения.

		Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения		Реальный учет принятых стоков. Диспетчеризация и автоматизация работы очистных сооружений.		51				21		15		15

		Замена, выработавших свой срок, фекальных насосов на новые, серии СМ на КНС 1 – 6.		Улучшение энергетических и эксплуатационных характеристик, увеличение межремонтного периода

		Итого				71,281.72		32,082.56		12,284.80		12,279.65		12,279.65		2,355.06

								-		0		0		0		-

								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





		№		Наименование		Количество домов		Вид отопления						Человек		Площадь жилья		Площадь жилья

				населенного пункта				газ     эл/во   дрова								подключенного к центральному отоплению		с индивидуальным отоплением

																м2		м2

		1		д.Новая Бура		232		175		1		57		661		0		11187.2

		1		д.Старая Бура		92		54		1		44		242		0		4588.9

		2		Новый Буртюк		242		187		3		65		560		0		12390.2

		3		д.Старый Буртюк		143		103		0		53		368		0		7203

		4		д.Киреметево		126		65		0		71		355		0		6103.2

		5		д.Маняк		133		51		0		88		289		0		5356.8

		6		д.Мрясово		45		24		0		21		80		0		1646

						1013												48475.3				47.85





						д. Старый Буртюк

		33		В771		д. Старый Буртюк Центральная 2		216

		34		156		Хисамутдинова Разиля Хакимьяновна		119

						д. Старый Буртюк. ул. Центра льна я, д 2 а

		35		В762		Шакирова Яннат Гуфрановна		142

						д. Старый Буртюк Центральная 20

		36		В694		Закиров Фавит Фатихянович		197

						д. Старый Буртюк Центральная 21

		37		В695		Шайдуллина Назилия Шакировна		316

						д. Старый Буртюк Центральная 23

		38		194		Зинатуллин Ф.Ф.		30

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д 24

		39		160		Шарипова Файруза Тимершаеховна		66

						д. Старый Буртюк, ул.Центральная, д 26

		40		В686		Нурисламов Флорид Фоатович		185

						Д. Старый Буртюк Центральная 3

		41		109		Сайтова Р М		11

						д. Старый Буртюк, ул Центральная, д 31 а

		42		В701		Закарина Фания Талиповна		11

						д. Старый Буртюк Центральная 37

		43		В702		Кагиров Заниф Заянович		60

						д. Старый Буртюк Центральная 39

		44		27		Зайнуллин В		60

						д. Старый Буртюк, ул Центральная, д 44

		45		В704		Талипов Разильян Кавиевич		180

						д. Старый Буртюк Центральная 45

		46		108		Фаррахов <Ь Ш		39

						д. Старый Буртюк. yji Центральная, д 46

		47		В705		Марищук Сергей Александрович		191

						д. Старый Буртюк Центральная 41

		48		В747		Мирэагитова Фандила Хабировна		27

						д. Старый Буртюк Центральная 54

		49		В2649		Каримов Асхат Марверетдинович		247

						д. Старый Буртюк Центральная б

		50		161		Канифов Фанур Канифович		22

						д. Старый Буртюк, ул Центральная, д 62

		51		В710		Мирзагитов Рахимьян 1имирьянович		249

						д. Старый Буртюк Центральная 6$

		52		215		Авзалова <i>		96

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д 66

		53		В 706		Фархатшин Масляви Хурматович		100

						д, Старый Буртюк. ул Центральная, д 66

		54		131		Фархутдинова Р		10

						д. Старый Буртюк, ул Центральная, д 67а

		55		96		Ахметов Азат		237

						д. Старый Буртюк. y/i Центральная, д 7

		56		195		Авзалова <Ьилира		51

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д 72

		57		204		Мирзагитов Р.Г.		210

						д. Старый Буртюк, у/i Центральная, д 73

		58		72		Юсупова Люция Рафисовна		173

						д. Старый Буртюк, ул.Центральная, д 73

		59		В737		Галлямое Ильгиз Шарифьянович д. Старый Буртюк. ул.Центральная, д 74		89

		60		99		Ялалов Г		141

						д. Старый Буртюк, ул Центральная, д 74

		61		В2653		Акмалов Рафис X		213

						д. Старый Буртюк Центральная 75

		62		97		Сайтова М		110

						д Старый Буртюк ул Центральная, д 82

		63		101		Шакиров И.Д.		131

						д. Старый Буртюк, ул Центральная, д 83

		64		207		Мавлиева 6		4

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д 86

		65		98		Зангиров Н Г		96

						д, Старый Буртюк, ул Центральная, д 86

		66		183		Ялалов Г.С.		185

						д. Старый Буртюк. ул Центральная д S2

		67		249		Гафарова сЬ.А		12

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д Эба

		68		163		Баева Галия Сиреньевна		52

		1		31		Ялалова 1 ульгена Султангараевна		136

		2		3		Хабибуллина Венера Хамитовна		115

		3		108		Гусманов Фанур		35

						д. Новый Буртюк. ул Дружбы, д 3S

		4		В775		Ахуньянов Фанит Йрдисович		511

						д. Старый Буртюк Новая i

		5		77		Сабиров Азат Фавадисович		56

						д. Старый Буртюк. ул Новая. д 1 кор а

		6		38		Хакимова Ю X		5

						д. Старый Буртюк, у/i Новая, д 1 '1

		7		61		Фархатшина Ираида		12

						д. Старый Буртюк, у/i Новая, д 16

		8		157		Сабирова Варися Гаинельяновна		2595

						д. Старый Буртюк, ул Новая, д 3

		9		В 778		Давлетгаревв Рафис Хабирьянович		166

						д. Старый Буртюк Новая 4

		10		В779		Ахметов Муслим Авдахович		275

						д. Старый ьуртюк Новая 5

		11		В780		Саитгареев Мухарама Гаээалиевна		455

						д. Старый Буртюк Новая 7

		12		164		Кагирова Эльвира Фларитовна		23

						д. Старый Буртюк, ул.Новая, д ft'

		13		154		Ахметова Ирина Радиковна		55

						д. Старый Буртюк. ул Солнечная, д 23/4

		14		83		Галимьянова Разиля Гуфрановна		340

						д. Старый Буртюк. ул Солнечная, д 2ё'б

		15		В822		Ганиева Илина Фагимьяновна		175

						д. Старый Буртюк Солнечная 26

		16		162		Г^архамитдинова Аниса Гаэзамовна		122

						д Старый Буртюк. ул Солнечная, д W1

		17		В803		Сарваров Мудар ‘Тимерфанович		21

						д. Старый Буртюк Солнечная 28 2

		18		В3466		Талипова Анфиса Тимерфановна		90

						д. Старый Буртюк Солнечная 5

		19		В684		Гумеров Фарис Фатихянович		286

						д. Старый Буртюк Центральная 1

		20		66		Саетова Резеда		72

						д. Старый Буртюк, ул Центральная, д 1

		21		155		Закарин Халим Фаизович		12

						д. Старый Буртюк, ул.Центральная, д 1 а

		22		В 768		Фархатшина Насуха Мирзагитовна		360

						д. Старый Буртюк Центральная 10

		23		71		Зарипов Мирас Газалеевич		541

						д. Старый Буртюк, ул.Центральная, д 100’

		24		76		Фархатшин Венер Маслявиевич		160

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д Юйа

		25		74		Нургалиева Плюса Канафиевна		485

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д 102

		26		212		Габдуллина Ильмира Камиловна		85

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д 166

		27		92		Фатхутдинов Риф		182

						д. Старый Буртюк. ул.Центральная, д 106

		28		93		Нурисламов М.Н		20

						д. Старый' Буртюк, ул,Центральная, д 12

		29		В691		Давлетгареев Хабирьян Салимгареевич		25

						д, Старый Буртюк Центральная 13

		30		94		Фатхутдинов Нил		69

						д. Старый Буртюк. ул Центральная, д 15

		31		В764		Фатхутдинова Луиза Аксяновна		230

						д. Старый Буртюк Центральная 16

		32		В693		Зинатуллин Вазиф Вагизович		202

		33		244		Кизинбаее Е.		9

						д. Киреметово, ул Набережная, д

		34		В367		Кузьмина Тоймалче Шамакаевна

						д. Кирёметово Набережная 8

		35		В316		Каляев Григорий Хаибуллинович		39

						д. Киреметово Набережная §

		36		225		Йниева Наталья		11

						д. Кирёметово, у/i Школьная, д '1

		37		68		Кирилов Леонид Умуракоаич		40

						д. Киртмтово, ул.Школьная, д '12

		38		550		Габдрахманов Файзыл Загыртдинович		21

						д. киреметово, у/i Школьная, д ’13

		39		В420		Гильмутянова Ймдия Хуснетдиновна		20

						д. Кирёметово Школьная 14

		40		В419		Сайфуллин Файлас Магсумович		40

						д. Кирёметово Школьная 15

		41		В428		Габдракипов Фаиз Галиевич		30

						д. Кирёметово Школьная 11

		42		В415		Сапаев Александр Сатаевич		170

						д Кирёметово Школьная 19

		43		1023		Кирилова Вера		10

						д. Кирёметово. у/i Школьная, д 2

		44		В413		Шакирьянов Кабир Сабирьяноаич		46

						д. Кирёметово Школьная 21

		45		В412		Йсмагилова Сазида Сабировна		59

						д. Кирёметово Школьная 22

		46		В411		Сайфутдиаров Ильнур Мухаматшафикович		28

						д Кирёметово Школьная 33

		47		227		Ахиямова Мунира		17

						д. Кирёметово, ул Школьная, д 25

		48		780		Сабирова Гузалия		181

						д. Кирёметово. ул Школьная, д 25а

		49		228		Хайретдинова Альфина		30

						д. Кирёметово. ул Школьная, д 26

		50		223		Йндимирова Н.Я		12

						д. Кирёметово. ул Школьная, д 4

		51		136		Гельметянов Р.Г

						д. Кирёметово. ул Школьная, д 5

		52		224		Гильмутьянов Р

						д. Кирёметово. ул Школьная, д §

		53		226		Давлетшин Наил		8

						д. Кирёметово. y/i Школьная, д 8

		54		54		Давлетшина М М.

						д. Кирёметово. ул Юбилейная, д 1

		55		В383		Шуматбаев Эдуарт Александрович

						д. Кирёметово Юбилейная 13

		56		91		Тойкиева Н		23

						д. Кирёметово. уп Юбилейная, д 16'

		57		218		Хафизова Л .А		21

						д. Кирёметово. ул Юбилейная, д 1$

		58		92		Вайтиева Надежда		19

						д. Кирёметово. ул Юбилейная, д 20

		59		133		Кирилов Алексей		50

						д. Кирёметово, ул Юбилейная, д 22

		60		В393		Сапаева Авдотья Михаиловна

						д. Кирёметово Юбилейная 23

		61		В2612		Фаррахое Абель Гаязовичь		53

						д. Кирёметово Юбилейная 27

		62		В398		Закарина Галия Закариевна

						д. Кирёметово Юбилейная 26

		63		137		Хазимуллина Лариса

						д, Кирёметово. ул Юбилейная, д 29

		64		219		Сеньгин А,И.		6

						д. Кирёметово, ул Юбилейная, д 31

		65		216		Йндимиров Яков		10

						д. Кирёметово. ул Юбилейная, д 32

		66		229		Коваленко Нафиса		12

						д. Кирёметово. уп Юбилейная, д 33

		67		89		Саликаева Нина		42

						д. Кирёметово. ул Юбилейная, д 4

		68		135		Сатулбаева Евдокия		47





		1193.61				477		358		358

		8,743.90		1,748.78		1,748.78		1,748.78		1,748.78		1,748.78

		16,723.52		4000		4000		4000		4000		723.52

		26,661.03		5,748.78		6,225.78		6,106.78		6,106.78		2,472.30

		130,328.00		26,065.60		26,065.60		26,065.60		26,065.60		26,065.60

		8,449.10		1,689.82		1,689.82		1,689.82		1,689.82		1,689.82

		257				103		77		77

		139,034.10		27,755.42		27,858.42		27,832.42		27,832.42		27,755.42

		Статья расходов		Ед. изм.		Объем		Единичная		Сумма, тыс. руб.

						(кол-во)		расценка, тыс. руб.								9410

		Станция "Биоресурс"		шт.		1		21200		21200

		Монтажные работы		тыс. руб.						8,360

		Транспортные расходы		тыс. руб.						4,120

		Прочие и непредвиденные расходы, 10%		тыс. руб.						11,848

		ИТОГО капитальные затраты								130,328

																										№ п.п.		Потребители		Существующие значения				Прогноз на 2025 год				Прогноз на 2034 год

																														Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.		Годовой объем потребления, м3		Средний суточный расход,  мЗ/сут.

																												Потери		1530		4.19		1178		3.23		907		2.49

														6786														ИТОГО		1530		4.19		1178		3.23		907		2.49

								12.09						14610		7824

								0.481												429130.5

																4.3		1569.5		5567.5

																				0.0129739089

				Таблица 2. Расчёт потерь в тепловых сетях за отопительный период

																																												Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов, Гкал

										Норма плотности теплового потока q, ккал/м.ч						Поправочный коэффициент к нормам плотности теплового потока				Коли- чество отра- ботанных часов										Потери тепла через теплоизоляцию за расчётный период, Гкал/год				Удельный объём воды трубопровод а, м3/км

						Длина трубопровода Li, м								b								Норма тепловых потерь, ккал/м.ч				Потери тепла через теплоизоляцию, ккал/ч										Объём теплосети,м3				Потери тепла в т/с с утечкой воды, Гкал/год								Суммарные тепловые потери, Гкал/год				Суммарные тепловые потери, Гкал/ч

				Диаметр трубопро-вода, мм		под.		обр.		под.		обр.				к п		к о				под.		обр.		под.		обр.		под.		обр.				под.		обр.		под.		обр.		под.		обр.		под.		обр.		под.		обр.

				325		4273		4273		44.58		36.54		1.15		1		1		5880		44.58		36.54		219054.87		179547.71		1288.04		1055.74		74.99		320.4		320.4		268.71		268.71		14.15		14.15		1570.86		1338.55		0.267		0.228

				57		593		593		16.23		13.02		1.2		1		1		5880		16.23		13.02		10654.2		8543.27		62.65		50.23		1.96		1.1		1.1		0.9		0.9		0.05		0.05		63.59		51.19		0.011		0.009

				108		1222		1222		21.92		17.42		1.2		1		1		5880		21.92		17.42		32333.18		25693.21		190.12		151.08		7.85		9.7		9.7		8.09		8.09		0.43		0.43		198.63		159.58		0.034		0.027

				89		37		37		20.5		16.32		1.2		1		1		5880		20.5		16.32		910.23		724.61		5.35		4.26		5.28		0.2		0.2		0.16		0.16		0.01		0.01		5.52		4.43		0.001		0.001

				25		80		80		11.39		8.81		1.2		1		1		5880		11.39		8.81		1092.96		845.98		6.43		4.97		0.35		0		0		0.02		0.02		0		0		6.42		4.98		0.001		0.001

				57		300		300		16.23		13.02		1.2		1		1		5880		16.23		13.02		5843.26		4685.52		34.36		27.55		1.96		0.6		0.6		0.49		0.49		0.03		0.03		34.86		28.04		0.006		0.005

				25		30		30		11.39		8.81		1.2		1		1		5880		11.39		8.81		409.86		317.24		2.41		1.87		0.35		0		0		0.01		0.01		0		0		2.4		1.86		0		0

				32		131		131		12.39		9.81		1.2		1		1		5880		12.39		9.81		1946.92		1542.49		11.45		9.07		0.57		0.1		0.1		0.06		0.06		0		0		11.52		9.13		0.002		0.002

				159		80		80		28.19		22.73		1.15		1		1		5880		28.19		22.73		2593.77		2090.8		15.25		12.29		17.67		1.4		1.4		1.19		1.19		0.06		0.06		16.51		13.55		0.003		0.002

				57		40		40		16.23		13.02		1.2		1		1		5880		16.23		13.02		779.1		624.74		4.58		3.67		1.96		0.1		0.1		0.07		0.07		0		0		4.63		3.73		0.001		0.001

				ИТОГО		6786		6786																		275618.35		224615.57		1620.64		1320.73				333.6		333.6		279.7		279.7		14.73		14.73		1914.94		1615.04		0.326		0.275

																																		ИТОГО		667.1				559.4				29.46				3529.98				0.6
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																		№ п.п.		Потребители		Существующие значения						Прогноз на 2025 год						Прогноз на 2034 год

																						Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час

																		1		Население		60916.23		166.89		11.68		67007.85		183.58		12.85		73708.64		201.94		14.14

																		2		Юридические лица		22428.31		27.33		1.91		24671.14		27.33		1.91		27138.26		27.33		1.91

																		3		Потери		35488.82		97.23		6.81		27326.39		74.87		5.24		21041.32		57.65		4.04

																				ИТОГО		83344.54		194.22		13.60		91678.99		210.91		14.76		100846.89		229.27		16.05

																														Расход стоков Расчетный срок

																								№ п/п		Наименование		Ед. изм.

																								1		Максимальный суточный расход		м3/сут		275.12

																								2		Среднечасовой расход		м3/час		16.05

																								5		Расчетный секундный расход		л/сек		6.37						4.4580369454

																		№ п.п.		Потребители		Существующие значения						Прогноз на 2025 год						Прогноз на 2034 год

																						Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час

																		1		Население		60916.23		166.89		11.68		67007.85		183.58		12.85		73708.64		201.94		14.14

																		2		Юридические лица		22428.31		27.33		1.91		24671.14		27.33		1.91		27138.26		27.33		1.91

																		3		Потери		35488.82		97.23		6.81		27326.39		74.87		5.24		21041.32		57.65		4.04

																				ИТОГО		83344.54		194.22		13.60		91678.99		210.91		14.76		100846.89		229.27		16.05

																				№ п.п.		Существующие значения						Прогноз на 2025 год						Прогноз на 2034 год

																						Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час		Годовой объем стоков, м3		Средний суточный объем,  мЗ/сут.		Часовой расход, м.куб/час

																				Всего стоков		83344.54		194.22		13.60		91678.99		210.91		14.76		100846.89		229.27		16.05

																				Необходимая мощностьощность  КОС Урдомского ЛПУ		65094.54		144.22		11.51		73428.99		160.91		12.68		82596.89		179.27		13.97

																				Мощность  установки «Тверь-50»		18250.00		50.00		2.08		18250.00		50.00		2.08		18250.00		50.00		2.08

														Показатель		Используемые данные		Ед. изм.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

														Показатели качества питьевой воды		Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%		20		18.33		11.54		7.27		4.58		2.88		1.81		1.14		0.72		0.45		0.29		0.18		0.11		0

														Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		Аварийность централизованных систем водоснабжения		ед. / 100 км.		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене		%		90		85.62		80.87		76.12		71.37		66.62		61.87		57.12		52.37		47.62		42.87		38.12		33.37		11

														Показатель качества обслуживания абонентов*		Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»		мин		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д

														Показатель эффективности использования ресурсов**		Уровень потерь воды при транспортировке		%		5.08%		5.08%		5.08%		5.08%		4.09%		4.09%		4.09%		4.09%		4.09%		3.52%		3.52%		3.52%		3.52%		3.52%

																Удельный расход электрической энергии в отопительный период		кВт*час/м3		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73

																Удельный расход электрической энергии в bt;отопительный период		кВт*час/м3		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73

																						-4.38						0.6308153288

																						1.59		0.72

														Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

																				Табл. 32

														Показатель		Используемые данные		Еденица измерения		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

														Показатель качества очистки сточных вод		Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод		%		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

														Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене		%		55		55		52.6		50.1		47.7		45.2		42.8		40.3		37.9		35.4		33

														Показатель качества обслуживания абонентов		Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»		мин		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д		н/д

														Показатель эффективности использования ресурсов		Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод		кВт*час/м3		1.23		1.21		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		1.18






