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Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.
Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей  водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
1. определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
1. определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
1. повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
1. минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
1. обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;
1.  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;
1. улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- Сельское поселение «Кебанъёль». Обоснование генерального плана. Пояснительная записка.

- Муниципальная целевая программа «Чистая вода в п. Кебанъёль на 2013-2017 годы».

Общие сведения о СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» расположено в южной части Республики Коми. Наиболее протяженны его границы на западе с Корткеросским, на востоке – с Троицко-Печорским районом, на юге – с Пермским краем. На севере граничит с Ухтинским и Сосногорским районами. Расстояние от районного центра с. Усть - Кулом до г. Сыктывкара составляет 189 км. Площадь района 26363,0 км2.
Сельское поселение «Кебанъёль» охватывает территорию 42826 га, в состав которой входит поселок сельского типа Кебанъёль с подчиненной ему территорией. Кебанъёль - посёлок на правом берегу р. Вычегды, в устье р. Кебанъёль, расположен в 10 км от райцентра села Усть-Кулом. Поселок возник в 1946 году.
Динамика численности населения (человек) на 1 января года
	
	Показатели
	2008 год
	2009 год
	2010 год
	2011 год

	1
	Численность населения
	2203
	2200
	2203
	2177



Для посёлка характерна прямоугольная сеть улиц и проездов.
Жилая застройка: усадебная - индивидуальными жилыми домами с участками; муниципальная - 2-6- квартирные блокированные дома с участками.
Общее количество жилого фонда составляет 37,1 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 18,19 кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2011 г. – 2177 человек).
Показатели жилого фонда
	
	Общая площадь,
тыс. кв.м
всего
	В том числе, тыс. кв.м.
	Из общей площади, в т.ч.

	
	
	Муници-пальный
	частный
	Республи-канский
	аварийный и ветхий

	п. Кебанъёль
	39,6
	11,6
	24,5
	3,5
	13,0



Муниципальный фонд представлен жилыми многоквартирными блокированными домами 2,4,6 квартирными домами в деревянном  исполнении; 2-хэтажные 12-квартирные дома – материал стен арболитовые панели -2 дома.
Частный жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными  жилыми домами в деревянном исполнении.
Жилой фонд не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроены два 2- этажных 12-квартирных дома и 2-этажный жилой дом на 24 комнаты. Частный жилой фонд благоустройства не имеет.

Климат
Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.
Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 С), самым холодным - январь (-16,4 С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.
Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм. 
По схематической карте климатического районирования поселение «Кебанъёль» относится к району I, подрайону I В. 
Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -380 С.
Температура наиболее холодных суток  -410 С. 
Средняя температура наиболее холодного периода равна  -210 С.
Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30 С.

2

[bookmark: _Toc360699115][bookmark: _Toc370150071]СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений предназначенных для забора воды из источника водоснабжения её очистки, хранения и подачи потребителю.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.
Система водоснабжения СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми включает в себя:
· 6 скважин подземного водозабора (скважинs №№2292-э, 2293-э, 2294-э, 2313-э, 2314-э, 2315-э), которые на данный момент основные рабочие;
· насосная станция 2-го подъема с установленными на ней 2-мя резервуарами чистой воды (объемом 350 м3 каждый);
·  водопроводные сети в п. Кебанъёль Усть-Куломского района 5 314, 0 кв.м.
· хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром 25÷150 мм общей протяженностью 4200 м.
Водозабор состоит из подземных скважин (6 штук), расположенных на территории СП «Усть-Кулом». Водозабор имеет максимальную проектную производительность 2888,0 куб. м./сут., фактическая производительность составляет 865,5 куб. м./сут. Подземные скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ.
Вода от скважин по водоводам поступает на насосную станцию второго подъема в два резервуара объемом по 350 куб.м. каждый, откуда насосами подается в распределительные сети поселка Кебанъёль.
Технологическая схема водоснабжения пст. Кебанъёль представлена на рисунке 1 данной схемы.







Рисунок 1. Технологическая схема водоснабжения поселка Кебанъёль

1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: улицы Советская, Социалистическая и Коммунистическая п. Кебанъёль.
Водоснабжение таких территорий населенного пункта осуществляется из шахтных и буровых колодцев.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Источником водоснабжения СП «Кебанъёль» являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы).
	№ 
п/п
	Технологическая зона
водоснабжения 
СП «Кебанъёль»
	Система подачи воды
	Источник водоснабжения

	1
	с. Усть-Кулом
	централизованная
	насосная станция 2-го подъема с установленными на ней 2-мя резервуарами чистой воды (объемом 350 м3 каждый)

	2
	п. Кебанъёль
	Нецентрализованная
	Шахтные колодцы (8 шт.)



	1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
	1.4.1 Описание состояния существующие источников водоснабжения и водозаборных сооружений

	Источники водоснабжения находятся на балансе ОАО «КТК» Усть-Куломский филиала. 




	1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Питьевая вода подается населению, больницу, торговлю, детские сады, дом культуры, предприятия без очистки из резервуаров чистой воды через насосную второго подъема от шести скважин №№2292-Э, 2293-Э,2294-Э,2313-Э,2314-Э,2315-Э.
	
1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных цен-трализованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии,  необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристика насосного оборудования на сетях водоснабжения в пст. Кебанъёль, расположенного на территории СП «Усть-Кулом»
	№
п/п
	Год ввода в
эксплуатацию
	Насосное оборудование

	
	
	Марка насоса
	Эл.двигатель, кВт
	Подача, м3/час
	Напор, м.

	Скважинный водозабор (рабочие)

	1
	1993 г.
	Скважина №2292-э.
Насос ЭЦВ 8-40-180
	32
	40
	80

	2
	1993 г.
	Скважина №2293-э.
Насос ЭЦВ 8-40-180
	32
	40
	80

	3
	1993 г.
	Скважина №2294-э.
Насос ЭЦВ 8-40-180
	32
	40
	80

	4
	1994 г.
	Скважина №2313-э.
Насос ЭЦВ 8-25-110
	13
	25
	110

	5
	1995 г.
	Скважина №2314-э.
Насос ЭЦВ 8-25-110
	13
	25
	110

	6
	1994 г.
	Скважина №2315-э.
Насос ЭЦВ 8-25-110
	13
	25
	110

	Скважинный водозабор (не действующий)

	7
	1970 г.
	Скважина №541-э.
Насос ЭЦВ 6-6,5-85
	3
	57
	85

	Насосная станция второго подъема

	8
	1996 г.
	Насос К20/30
	5,5
	20
	30

	9
	1996 г.
	Насос К20/30
	5,5
	20
	30

	10
	1996
	Насос К8/18
	1,5
	8
	18



		1.4.4. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:
· высокая степень износа хозяйственно-питьевого водопровода и оборудования функциональных элементов системы водоснабжения;

1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь-зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические  особенности указанной систем

	Централизованное горячее водоснабжение в СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми отсутствует. Приготовление горячей воды происходит индивидуальными теплогенераторами.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

	При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.
	С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды. 

	1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Источники водоснабжения, водопроводные сети находятся на балансе ОАО «КТК» Усть-Куломский филиал.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется ОАО «КТК» Усть-Куломский филиал на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.


Раздел 2 "Направления развития централизованных систем
водоснабжения"

	2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:
· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
· сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки;
· повышение степени благоустройства жилищного фонда водопроводом;
· снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги.

	2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Согласно СНиП 2.0402-84* п. 4.4 по степени обеспеченности система водопровода п. Кебанъёль относится к III категории. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям эксплуатирующей водопроводные сооружения организации. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды"

	3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Показатели производственной деятельности
	[bookmark: _Toc368573845][bookmark: _Toc370150113][bookmark: _Toc360699225][bookmark: _Toc360699611][bookmark: _Toc360699997]Ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	Ожидаемый
2013

	Объем выработки воды
	тыс.м3/год
	29,10
	29,70
	30,40
	31,60

	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.м3/год
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Объем отпуска в сеть
	тыс.м3/год
	28,70
	29,30
	30,00
	31,20

	Объем потерь
	тыс.м3/год
	3,16
	3,22
	3,30
	3,43

	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00

	Объем реализации воды
	тыс.м3/год
	25,54
	26,08
	26,70
	27,77



	3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

	Технологическая зона водоснабжения
	2010
	2011
	2012
	Ожидаемый
2013

	
	Макс. сут.
м3/сут
	Годовое
тыс.м3/год
	Макс. сут.
м3/сут
	Годовое
тыс.м3/год
	Макс. сут.
м3/сут
	Годовое
тыс.м3/год
	Макс. сут.
м3/сут
	Годовое
тыс.м3/год

	п. Кебанъель
	83,77
	28,70
	85,52
	29,30
	87,57
	30,00
	91,07
	31,20




	3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды

	Реализация воды по группам потребителей, тыс.м3/год
	Ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	Ожидаемый
2013

	Всего, в том числе:
	тыс.м3/год
	25,54
	26,08
	26,70
	27,77

	население
	тыс.м3/год
	20,43
	20,86
	21,36
	22,21

	бюджетные организации
	тыс.м3/год
	3,83
	3,91
	4,01
	4,17

	прочие
	тыс.м3/год
	1,28
	1,30
	1,34
	1,39




	3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Количество расчетных дней в году для бюджетных  и прочих организаций составляет 303.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,15 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- рения
	Кол-во
	Норма куб.м. в месяц на 1 чел.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
тыс.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут

	Население
	Хоз.- питьевое водоснабжение
	чел.
	320
	
	69,44
	25,34
	79,85

	Бюджетные
организации
	Хоз.- питьевое водоснабжение
	
	
	
	13,75
	4,17
	15,81

	Прочие
	Хоз.- питьевое водоснабжение
	
	
	
	4,58
	1,39
	5,27

	Итого
	
	
	
	
	87,76
	30,90
	100,93



3.6 Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми

Альтернативный сценарий принимает за основу отсутствие роста численности населения на I очередь 2017г. и активизацию населения по установке поквартирных счетчиков. В этом случае будет происходить снижение объемов производства в среднем на 15%, существующие мощности позволят обеспечить прогнозный спрос даже при возможном росте реального водопотребления. Рост потребления будет происходить преимущественно за счет подключения домов индивидуальной и коттеджной жилой застройки (мкр.Коттеджный), а также за счет некоторого роста бюджетного потребления (10% за расчетный период) из-за повышения уровня обеспечения коммунальными услугами.
	Реализация воды по группам потребителей, тыс.м3/год
	Период

	
	Ожидаемый
2013
	I-я очередь 2017г.
	Расчетный срок 2023г.

	Всего, в том числе:
	27,77
	24,44
	28,56

	население
	22,21
	18,88
	22,66

	бюджетные организации
	4,17
	4,17
	4,37

	прочие
	1,39
	1,39
	1,53




3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь- зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

	Централизованное горячее водоснабжение в СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми отсутствует.
3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

	Потребитель
	Периоды

	
	Ожидаемый
2013
	I-ая очередь
2017г.
	Расчетный срок
2023г.

	
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год

	п. Кебанъель
	79,19
	91,07
	27,77
	70,06
	80,57
	24,44
	81,55
	93,79
	28,56



3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

		В СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации и прочие потребители.
	Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.


	3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми

	Потребитель
	Периоды

	
	Ожидаемый
2013
	I-ая очередь
2017г.
	Расчетный срок
2023г.

	
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год

	Население
	60,86
	69,99
	22,21
	51,73
	59,49
	18,88
	62,08
	71,39
	22,66

	Бюджетные организации
	13,75
	15,81
	4,17
	13,75
	15,81
	4,17
	14,43
	16,60
	4,37

	Прочие
	4,58
	5,27
	1,39
	4,58
	5,27
	1,39
	5,04
	5,80
	1,53

	Итого
	79,19
	91,07
	27,77
	70,06
	80,57
	24,44
	81,55
	93,79
	28,56



3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
     
	[bookmark: _Toc360699401][bookmark: _Toc360699787][bookmark: _Toc360700173][bookmark: _Toc368574000][bookmark: _Toc370150285]Показатели
	[bookmark: _Toc360699403][bookmark: _Toc360699789][bookmark: _Toc360700175][bookmark: _Toc368574002][bookmark: _Toc370150287]Периоды

	
	Ожидаемый
2013
	I-ая очередь
2017г.
	Расчетный срок
2023г.

	
	Годов.
тыс.м3/
год
	Сред.
сут.
м3/сут
	Годов.
тыс.м3/
год
	Сред.
сут.
м3/сут
	Годов.
тыс.м3/
год
	Сред.
сут.
м3/сут

	[bookmark: _Toc360699406][bookmark: _Toc360699792][bookmark: _Toc360700178][bookmark: _Toc368574005][bookmark: _Toc370150291]Подано воды в сеть
	31,20
	85,48
	25,66
	70,29
	29,99
	82,16

	[bookmark: _Toc360699412][bookmark: _Toc360699798][bookmark: _Toc360700184][bookmark: _Toc368574011][bookmark: _Toc370150297]Потери воды
	3,43
	9,40
	1,22
	3,35
	1,43
	3,91

	[bookmark: _Toc360699418][bookmark: _Toc360699804][bookmark: _Toc360700190][bookmark: _Toc368574017][bookmark: _Toc370150303]Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, %
	11,0
	11,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0



	3.12 Перспективные балансы водоснабжения СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды


	Целевое назначение водопотребления
	Ед. 
изм.
	Периоды

	
	
	Ожидаемый
2013
	I-ая очередь
до 2017 г.
	Расчетный срок
до 2023г.

	Поднято воды и передано в сеть на хозяйственно-питьевые нужды
	тыс.м3/
год
	31,20
	25,66
	29,99

	Потери
	тыс.м3/
год
	3,43
	1,22
	1,43

	Потери
	%
	11,0
	5
	5

	Реализовано потребителю
	тыс.м3/
год
	27,77
	24,44
	28,56



Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

	Технологическая зона водоснабжения
	Ед. изм.
	Периоды 

	
	
	Ожидаемый
2013
	I-ая очередь
2017г.
	Расчетный срок
2023г.

	п. Кебанъель
	тыс.м3/
год
	31,20
	25,66
	29,99



Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды

	
	
	Ожидаемый
2013
	I-ая очередь
2017г.
	Расчетный срок
2023г.

	Объем реализации, 
в т.ч. по потребителям
	тыс.м3/
год
	27,77
	24,44
	28,56

	- населению
	тыс.м3/
год
	22,21
	18,88
	22,66

	- бюджетным потребителям
	тыс.м3/
год
	4,17
	4,17
	4,37

	- прочим потребителям
	тыс.м3/
год
	1,39
	1,39
	1,53






	3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, дефицита (резерва) мощностей  по технологическим зонам с разбивкой по годам

	Целевое назначение водопотребления
	Мощность существ.
сооруже-ний
тыс.м3/
год
	Периоды

	
	
	Существующее положение
тыс.м3/год
	I-ая очередь
тыс.м3/год
	Расчетный срок
тыс.м3/год

	
	
	тыс.м3/
год
	(-) Дефицит/
(+)Резерв
	тыс.м3/
год
	(-) Дефицит/
(+)Резерв
	тыс.м3/
год
	(-) Дефицит/
(+)Резерв

	
	
	
	тыс.м3/
год
	%
	
	тыс.м3/
год
	%
	
	тыс.м3/
год
	%

	Поднято воды из скважины и подано в сеть
	249,30
	31,20
	218,10
	87,48
	25,66
	223,64
	89,71
	29,99
	219,31
	87,97

	Потери
	
	3,43
	-
	-
	1,22
	-
	-
	1,43
	-
	-

	Реализация потребителю
	
	27,768
	221,53
	88,86
	24,44
	224,86
	90,20
	28,56
	220,74
	88,54


3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется ОАО «КТК» Усть-Куломский филиал на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 
ОАО «КТК» Усть-Куломский филиал предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.


Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

	Наименование
	Параметры

	На первую очередь 2017г.

	Строительство водопроводных сетей от станции второго подъёма в с Усть-Кулом до п. Кебанъёль (2014-2015гг)
	Протяженность –5 км

	Устройство водомерных узлов на вводах в здания
	

	Устройство водомерного узла на скважине №1617-А
	1 шт.

	На расчетный срок 2023г.

	Реконструкция водопроводных сетей
	Протяженность – 0,7 км




4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водо-снабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 

ООО «ЭкоСтройПроект» проведены изыскательские работы и разработан проект «Строительство водопроводных сетей от станции второго подъёма в с. Усть-Кулом до п. Кебанъёль» в 2013г.
Реализация схемы водоснабжения сельского поселения предполагает устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет. Также за счет установки поквартирных водомеров будет происходить снижение удельного водопотребления в жилом фонде, что приведет к сохранению удельного водопотребления и его частичному снижению. 
При разработке проектной документации характеристики сооружений требуют уточнения.

	4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Источником водоснабжения СП «Кебанъёль» предлагается принять существующие водозаборные скважины с Усть-Кулом. Дебит скважин обеспечивает требуемый расход на водопотребление с. Усть-Кулом и п. Кебанъёль. Существующие скважины п. Кебанъёль возможно использовать как резервные. Также требуется строительство общих водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и установка насосов II подъема для с. Усть-Кулом и п. Кебанъёль.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем  управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении  расчетов за потребленную воду

Предусмотрена установка расходомеров как на источнике водоснабжения (скважине) так на всех внутридомовых вводах.

	4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

	Трубопроводы от водонапорных башен проложены в подземном исполнении, вдоль центральных улиц с разводкой по потребителям.

	4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

	Рекомендаций нет.

	4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

	Данные не представлены.


Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения"

	5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Сброс (утилизация) промывных вод не предусмотрена в связи с отсутствием КОС системы водоотведения (существующее положение).
Степень очистки сточных вод на предлагаемых к строительству канализационных очистных сооружениях в 2014г., сбрасываемых в водоем I категории водопользования (река Вычегда), определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-02 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

	5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Водоподготовка с применением химических реагентов в существующих водопроводных сетях не предусмотрена.


Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам
     
6.1 Оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.
Средняя удельная цена реконструкции 1 п.м. водопроводных сетей по данным оценки удельной стоимости строительства / реконструкции наружных сетей по их аналогам составляет 2,5 тыс. руб./п.м. Ориентировочная стоимость работ строительства один метр водопровода – 5 тысяч рублей.
Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения составляет ориентировочно 26770 тыс. руб., в том числе строительство водопроводных сетей от станции второго подъёма в с. Усть-Кулом до п. Кебанъёль 25000 тыс.руб., реконструкция водопроводной сети на месте изношенных участков 1750 тыс.руб., установка водомеров 20 тыс. руб.

6.2 Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Основным источником финансирования являются средства бюджета сельского поселения «Кебанъёль».


Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

	N
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Существующее положение
	I-ая очередь
2017г.
	Расчетный срок
2023г.

	1
	Надежность водоснабжения
	Часов в
сутки
	24
	24
	24

	2
	Доступность централизованного водоснабжения
	%
населения
	42
	60
	60

	3
	Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов)
	% от
существу-
ющего
	100
	90
	70

	4
	Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды)
	Доля проб
хуже ПДК
%
	3
	2
	1

	5
	Степень износа сетей водоснабжения
	%
	40
	42
	25

	6
	Снижение количества повреждений
	шт./ год
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	7
	Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения
	тыс. м3/ год
	3,43
	1,22
	1,43

	8
	Снижение количества сетей требующих замены
	км
	0,7
	0,7
	0

	9
	Строительство новых водопроводных сетей
	км
	0
	5,0
	0



В дальнейшем при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.


Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их  эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоснабжения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.


СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc360699438][bookmark: _Toc370150396]Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»
1) [bookmark: _Toc360699439][bookmark: _Toc360699825][bookmark: _Toc360700211][bookmark: _Toc368574037][bookmark: _Toc370150397]описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Канализация - представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:
- прием сточных вод всех видов в местах их образования;
- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;
- очистка и обеззараживание сточных вод;
- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;
- спуск очищенных сточных вод в водоем.
	В СП «Кебанъёль» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми централизованная система водоотведения отсутствует. 
Стоки от общественных зданий и многоквартирных жилых домов децентрализованы, со сбором в выгребные ямы. Стоки от частного сектора поступают в выгреба и надворные уборные. Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
Система канализации п.Кебанъёль отсутствует. Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реку.



[bookmark: _Toc360699491][bookmark: _Toc370150414]Раздел 3 «Перспективные расчетные расходы сточных вод»
1. [bookmark: _Toc360699492][bookmark: _Toc360699878][bookmark: _Toc360700264][bookmark: _Toc368574055][bookmark: _Toc370150415]сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии с п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
	Населенный пункт
	Периоды

	
	Существующее положение
тыс. м3/год
	I-ая очередь
тыс.м3/год 
до 2017 г.
	Расчетный срок
тыс.м3/год              до 2023 г.

	п. Кебанъель
	27,77
	24,44
	28,56



1. [bookmark: _Toc360699493][bookmark: _Toc360699879][bookmark: _Toc360700265][bookmark: _Toc368574056][bookmark: _Toc370150416]описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

	[bookmark: _Toc360699494][bookmark: _Toc360699880][bookmark: _Toc360700266]Показатели
	Существующее 
положение
	I-ая очередь
тыс.м3/год 
до 2017 г.
	Расчетный срок
2023г.

	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
тыс.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
тыс.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
тыс.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут

	Стоки всего:
	79,19
	27,77
	91,07
	70,06
	24,44
	80,57
	81,55
	28,56
	93,79

	Население
	60,86
	22,21
	69,99
	51,73
	18,88
	59,49
	62,08
	22,66
	71,39

	Бюджетные организации
	13,75
	4,17
	15,81
	13,75
	4,17
	15,81
	14,43
	4,37
	16,60

	Прочие
	4,58
	1,39
	5,27
	4,58
	1,39
	5,27
	5,04
	1,53
	5,80




1. [bookmark: _Toc368574057][bookmark: _Toc370150417]расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

С учетом максимального суточного расхода сточных вод требуется строительство очистных сооружений, производительностью не менее 100 м3/сут.
1.  результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлический расчет системы водоотведения будет выполнен на стадии проектирования.
1. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Мощность планируемых к строительству комплекса очистных сооружений и канализационных сетей имеет достаточный резерв мощности при транспортировке и приеме сточных вод.



[bookmark: _Toc360699495][bookmark: _Toc370150418]Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»
1) [bookmark: _Toc360699496][bookmark: _Toc360699882][bookmark: _Toc360700268][bookmark: _Toc368574059][bookmark: _Toc370150419]основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

	Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:
- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков. 
Предлагается разместить канализационные очистные сооружения ниже п. Кебанъёль на берегу р. Вычегда после площадки строящегося деревообрабатывающего комбината «ЦентроВудКом». 
В состав очистных сооружений (КОС) входят:
· сооружения механической очистки – решетки, песколовки, отстойники.
· сооружения для биологической очистки;
· сооружения для доочистки;
· сооружения для обеззараживания очищенных стоков;
· сооружения для механического обезвоживания осадка.
Очистные сооружения предлагается принять, заводского изготовления. Производительность очистных сооружений – 100 м3/сутки для всего сельского поселения «Кебанъёль». Очистные сооружения установить с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, радиусом – 150м.
Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в реку Вычегда ниже по течению села. Нормативно допустимый сброс вредных веществ в реку Вычегда очищенных сточных вод устанавливается из условия, что в расчетном створе на расстоянии 500 м от места выпуска концентрация вредных веществ в реке не будет превышать ПДК для водного объекта I категории водопользования.
- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

2) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Площадка строительства
	Параметры

	1
	Проведение изыскательных работ и проектирование «Канализационных очистных сооружений в п. Кебанъёль» (2014г.)
	ниже п. Кебанъёль на берегу р. Вычегда после площадки строящегося деревообрабатывающего комбината «ЦентроВудКом»
ул. Вокзальная от ул. Кайской до очистных сооружений
	Производительность – 100 куб.м/сут.

	2
	Строительство «Канализационных очистных сооружений в п. Кебанъёль» 100 куб.м /сутки (2014г.)
	
	Производительность – 100 куб.м/сут.

	3
	Строительство «Канализационных сетей  в п. Кебанъёль» (2015г.)
	
	Протяженностью – 1,5 км.



3) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Реализация схемы центрального водоотведения поселка предполагает устройство новых магистральных и распределительных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

4) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

	Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.
5) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.
6) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.




[bookmark: _Toc360699498][bookmark: _Toc370150422]Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
1) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Использование населением выгребных ям на территории поселения, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.
Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. 
В СП «Кебанъёль» предлагается строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

2) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

	Не предусматривается.



[bookmark: _Toc360699499][bookmark: _Toc370150423]Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения»

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.
Для определения ориентировочной стоимости работ строительства приняты единицы стоимости: один метр канализации - 7 тысяч рублей, 100 куб. метров стоков/сутки – 12000 тысяч рублей.
Для проектирования объектов строительства принята ориентировочная стоимость работ: КОС – 950 тысяч рублей.
Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения составляет ориентировочно 23450 тыс. руб. 
Основным источником финансирования являются средства бюджета сельского поселения «Кебанъёль».



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем централизованного водоснабжения сельского поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении находится в неудовлетворительном состоянии - это обусловлено высокой степенью износа основных фондов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, что ведет к высокому проценту потерь воды при производстве и доставке ее о потребителя.
Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу из полиэтиленовых труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.
Рекомендуется установка приборов учета воды на источнике водоснабжения и у потребителей.
Также поселение крайне нуждается в строительстве канализационных очистных сооружениях, в особенности остро стоит проблема водоотведения из благоустроенных многоквартирных домов и образовательных учреждений, в местах массовой застройки в центральной части поселения.
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